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2Das Fahrerhaus ist ruhig, bequem und hat eine ausgezeichnete Sicht im Nahbereich. Alle 
Räder und der Bereich bis herunter zum Pendelgelenk sind ohne Anstrengung gut sichtbar. 

Volle Fahrt, so schnell man kann oder will.

Kraftvoll in allen Situationen.

Trotz der hohen Leistung des 1350 VT ist die Maschine wendig. Der 
großzügig bemessene Lenkeinschlag und die perfekten Sichtverhältnisse 
machen die Arbeit beim Durchforsten einfach.
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Änderungen von Spezifi kationen und Ausführung vorbehalten. Alle Maß- und Wertangaben sind Cirkaangaben und beziehen sich auf eine Maschine in Standardausführung.
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1350 VT, Technische Daten 
Motor Cummins QSB, Turbolader,  Intercooler, Common Rail, EC Stufe 3.

Hubraum (Liter) 6,7  

Drehmoment (Nm) bei Drehzahl Über 900, zwischen 1200–1475 Upm. 

Leistung kW (HP) bei Drehzahl 141 (191) bei  1700 Upm, (Drehzahl begrenzt auf 1700 Upm.) 

Kühlsystem Hydraulisch angetriebener Ventilator mit automatischem Laufrichtungswechsel gesteuert    
 durch GreControl.

Kraftstofftanks 210 Liter aufgeteilt auf drei Tanks. Verteilung gesteuert durch GreControl, Befüllen via Schnellkupplung.  
 Elektrisch angetriebene Pumpe mit automatischer Abschaltung.

Transmission

Zugkraft (kN) 184 kN. Gleich hohe Zugkraft bei niedriger und hoher Geschwindigkeit.

Hydrostatischer Antrieb Gre-VT (Gremo Variable Transmission) variable Transmission gesteuert durch GreControl.

Fahrgeschwindigkeit, schaltfrei Niedrigbereich 0-11,8 km/h, hoher Bereich 0 – 25 km/h. Programmierbarer Geschwindigkeitsbereich.

Bogies Gusseiserne Zahnradbogies. Abschaltbarer Fahrzeugantrieb.

Differentialsperren Separat gesteuert  mit 100 % Sperrung an jeder Achse.

Nabenreduktion An jedem Rad. 

Lenksystem Servolenkung. Elektrische proportionale Geländesteuerung in separatem Steuerhebel.

Steuermoment (kNm) 42  

Lenkeinschlag  +/- 45°

Bremsen Elektro-hydraulische Bremsen. Vier im Ölbad gelagerte Lamellenbremsen an Vorder- und Hinter-  
 differentialen.

Sonstiges GreControl für Einstellungen, Fehlersuche und Warnung durch Fehlermitteilung.

Hydraulik

Arbeitshydraulik Lasterkennendes leistungsgeregeltes System, gesteuert durch GreControl.

Pumpe (cc) 145. Variabel, elektronisch gesteuert. Leistung wählbar mit Gre-Control.

Arbeitsdruck (MPa) 23,5 

Kühlung,	Filtrierung	 Separate	Pumpe	für	Kühlung	und	Feinfi	ltrierung.	Rücklauffi	lter.	Extra	Feinfi	lter.	Hydraulisch	angetriebener			
 variabler Ventilator mit Reversierung für Sauberblasen der Kühler gesteuert durch GreControl.

Befüllung Elektrisch via Filter. Automatische Abschaltung.

Kran/Kransteuerung

Kran Cranab FC 106 

Reichweite (m) 7,8

Brutto Hubmoment (kNm) 106

Steuersystem Gre-Control, 6 fache Fahrerwahl, Fehlersuche.

Elektrik

Spannung (V) 24

Generator (A) 175

Batterie	 2	x	145	Ah

Arbeitsbeleuchtung	Xenon	 15	x	30	W

Ladungsträger

Ladefl	äche	(m2) 5,3 bzw. 5,0

Ladekapazität (Tonnen) 13

Sonstiges Hydraulisch gesteuertes schwenkbares Prallgitter. 
 4 Rungenbänke mit abnehmbaren Rungen.
 Mittlere und hintere Runge stufenlos verstellbar.

Gremo denkt an viele Dinge.
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Wir arbeiten mit den wohl wertvollsten Gütern der 
Welt: Wald und Menschen. Unsere Herausforderung be-
steht darin, dass die Leute gern mit unseren Maschinen
arbeiten sollen, aber auch Forstmaschinen zu ent-
wickeln, zu bauen und zu verkaufen, die dem Wald so
wenig wie möglich Schaden zufügen, ohne dabei auf
Effektivität und Leistung zu verzichten.
 20 Jahre lang haben wir schon im Gremostil ge-
arbeitet. Ob Konstruktion, Produktionsanlage, Service-
abteilung und Verkauf, alles unter einem Dach sind wir
ein unschlagbares Team. Alle zusammen führen wir
einen engen fruchtbaren Dialog. Dies ist unschätzbar

die Verbesserung zur Umsetzung von Theorie in 
die Praxis. 
 Der andere Aspekt in unserer Arbeitsweise ist der
Kunde. Es ist nicht allein die offensichtliche Tatsache,
dass wir alles daran setzen, den größten Kunden-
nutzen zu erzielen. Nein, der Kunde liefert uns auch
gleich das Ergebnis. Und da unsere Kunden oft unsere
Fertigungsanlagen besuchen, erhalten wir unsere Beur-
teilung gleich vor Ort. Unglaublich wertvoll für uns
und darüber hinaus für alle, die mit Gremo Maschinen
arbeiten.

Gremo denkt an viele Dinge.

        D
Wenn wir unsere Forstmaschinen entwickeln, denken wir 
immer an die Umwelt. Höchste Herrausforderung und 
Effektivität muß kombiniert werden mit möglichst geringster 
Naturzerstörung. Der Wald ist nicht nur ein Industriegebiet, er 

ist im allerhöchsten Grad ein lebendiger Platz für Abenteuer, 
Spiel und Wiederherstellung sowie für groß und klein als auch 
Mensch und Tier. Das dürfen wir niemals vergessen.

3  

Volle Zugkraft und volle Fahrt. Ohne einen Finger zu rühren.
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Gremo denkt an viele Dinge.

3  

Der Gremo 1350 VT ist ein bärenstarker und wendiger
Forwarder in der 13 Tonnen Klasse. Wie sein kleiner
Bruder 950 F (Nummer 1 in Schweden seit 1996) bahnt
sich der 1350 VT seinen Weg auf jedem Untergrund.
 Der 1350 VT ist ausgerüstet mit Gre-VT, eine lange
vom Markt nachgefragte Neuerung, welche als erste von
Gremo eingeführt wurde. Gre-VT ist ein einzigartiges
kontinuierlich und stufenlos arbeitendes hydrostat-
isches Getriebe, welches einen  Gangwechsel von Hand
nicht erforderlich macht. Man wählt Fahrstellung 1
für den Geschwindigkeitsbereich 0–11,8 km/h und
Fahrstellung 2 für den Bereich 0–25 km/h.
 Unabhängig vom Fahrprogramm steht von Anfang
an die volle Zugkraft (18,4 Tonnen) zur Verfügung.
Man muss kaum einen Finger rühren um im Wald über -

volle Zugkraft und volle Geschwindigkeit zu verfügen.
Kürzere Arbeitsgänge, höhere Leistung und eine damit
verbundene höhere Wirtschaftlichkeit sind ein will-
kommener zusätzlicher Bonus. GreControl, eine von uns
entwickelte Software,  ermöglicht die Anpassung ver-
schiedener Funktionen an einen individuellen Arbeits-
stil. Möglich ist dadurch auch eine Senkung des Kraft-
stoffverbrauchs und damit eine Erhöhung der Wirt-
schaftlichkeit. Wo wir schon mal von einer Senkung des
Kraftstoffverbrauchs sprechen: Der kraftvolle Cummins
Motor ist zwecks Kraftstoffersparnis begrenzt auf eine
Drehzahl von 1700 Upm. 
 Wir versprechen – mehr ist nicht erforderlich. Das
Fahrermilieu ist deshalb viel angenehmer und erhol-
samer. So schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe.

Volle Zugkraft und volle Fahrt. Ohne einen Finger zu rühren.

        D
Die unerhörte hohe Kraft und die hervorragende Stabilität des 1350 VT 
ermöglichen die Bewältigung auch in schwierigsten Situationen. D
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3  

Volle Zugkraft und volle Fahrt. Ohne einen Finger zu rühren.
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•	 Kompressor,	Schlauchrolle
•	 Cranab	FC	106,	7,8	m
•	 Greifer,	Hultdins	SG	360
•		Trelleborg	600/50x26,5	Profil	428	SB
•	 Zu-	und	abschaltbarer	Wagenantrieb
•		Pendelgelenksperre,	automatisch		 	
 betätigt
•	 Hydraulische	Leiter
•	 Mechanische	Serviceleiter
•	 2	Werkzeugfächer,	mit	Spezial-
 werkzeugen
•	 Xenon	Lampen,	15	Stck.	gesamt,	inkl.	
	 1	Stck.	im	Hinterrahmen	und	2x2	Stck.		
 niedere Seitenlampen
•	 Elektrische	Pumpe	mit	Autostopp	und		
 Schnellkupplung für Kraftstoff
•	 24V	Steckdose	am	Kraftstofftank
•	 Elektrische	Pumpe	mit	Autostopp	für		
 Hydrauliköl
•	 Feinfilter	für	Partikel-/Wasser-	 	
 abscheidung im Hydraulöl
•	 Hydraulisch	betätigtes	schwenkbares		
 Prallgitter
•	 Rungenbänke,	4	Stck.	mit		 	 	
 abnehmbaren Rungen
•		Dieselheizung
•	 Verschleißeisen	für	Bogiekästen
•	 Abschlepphaken	vorn	und	hinten
•	 Sprinklerausrüstung,	2	Handfeuer-	 	
 löscher
•		Straßentransportausrüstung	(LGF		 	
 Schild, Beleuchtung und Rückspiegel)

Fahrzeug, Standard Fahrerhaus, Standard Optionen

1350 VT, Ausrüstung

Änderungen von Spezifikationen und Ausführung vorbehalten. Alle Maß- und Wertangaben sind Cirkaangaben und beziehen sich auf eine Maschine in Standardausführung.

Gewicht mit Grundausrüstung: 16 730 kg. 3 Kraftstofftanks, insgesamt 210 Liter. 

 

•	 Übersichtskamera	vorn	und	hinten,		 	
 Farbbildschirm
•	 Tempomat
•	 Lenkradsteuerung
•	 Intervallwischer	vorn	und	hinten,		 	
	 Impulsknopf	für	1x	Wischen	(steuert		
 auch die optionalen Seitenwischer )
•	 Zu	öffnendes	Seitenfenster		 	
 (Notausstieg)
•	 Sicherheitsscheiben	12	mm
•	 ACC	Klimaanlage
•	 Vorbereitet	für	Telefonanschluss	einschl.		
 Antenne
•	 IQAN	Experience	mit	GreControl		 	
 Programm. Programmierbare 
 Geschwindigkeitsbegrenzung.
   Wählbare Kranpumpenleistung.
   5 Stck. einstellbare Fahrerprogramme
   Tripmeter/Tachometer.  Alarm und   
 Fehlersuche.
•	 Sonnenblende	vorn
•	 Rückspiegel
•	 Luftgefederter,	elektrisch	beheizter		 	
 Fahrersitz,  Sicherheitsgurt, 
 Nackenstütze
•	 Elektrisch	gebremste	Sitzdrehung
•	 Minihebel
•		Radio/CD,	4	Lautsprecher
•		12V	und	24V	Steckdosen	in		 	
 Instrumententafel
•	 Handpumpe	zum	hydraulischen	Kippen		
 der Kabine

•	 Bogielift
•		Trelleborg	710/40x26,5	Profil	428	SB
 Nokian Reifen
•		Cranab	FC	115,	7,8	resp.	10,0	m	
•	 Krandämpfer
•	 Indexator	Schwenkdämpfer	MPD
•	 Greifer,	alternatives	Fabrikat
•	 Sonnengardinen
•	 Seitenwischer
•	 Fahrersitz,	belüftet
•	 Fahrersitz,	Kippvorrichtung
•	 Fahrersitz,	gedämpft	in	einer	alt.	
 zwei Richtungen
•	 DASA	Betriebserfassung	und		 	
 Forwarder-Positionsmeldung, GPS
•	 Elektrisch	betätigtes	Kippen	des		 	
 Fahrerhauses
•	 Beleuchtung	des	Kranauslegers,	
 2 Lampen, Xenon
•	 Extra	Xenon	Lampen
•	 Feststehendes	Prallgitter
•	 Vorbereitung	für	Klemm-Rungenbank,		
 elektrisch-hydraulisch
•	 Winde	3	alternativ		6	Tonnen,	eingebaut		
 in Hinterrahmen
•	 Bogie	Raupenband/Gleitschutzketten
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Das	große	hydraulisch	betätigte	
Prallgitter	ergibt	eine	Lastfl	äche	
von nicht weniger als 5,3 m².

Das Befüllen mit Hydrauliköl 
via Filter und mittels Pumpe ist 
Standard. Standard ist auch das 
Befüllen mit Dieselkraftstoff 
mittels elektrischer Pumpe und 
Schnellkupplung. Beide Pumpen 
schalten sich automatisch ab.

Zwecks Erreichung eines
schaltfreien Geschwindig-
keitsbereichs besteht das 
System aus zwei hydrostatischen 
Motoren. Bei 11,8 km/h wird der 
eine Motor ausgeschaltet. Der 
andere Motor erhält dann die 
volle Ölmenge.  

Somit kann die Geschwindigkeit 
der Maschine ohne Unter-
brechung auf 25km/h erhöht 
werden. Beim Absenken der 
Geschwindigkeit ist der Vorgang 
umgekehrt. Die elektronisch 
gesteuerte Pumpe wird vom 

Fahrer programmiert.
Wenn die Maschine langsam 
laufen soll, z.B. in schwierigem 
Gelände, wählt man mit 
einem Knopfdruck die vorher 
eingestellte Fahrstellung. 
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Gremo 1350 VT

Der Gremo 1350 VT ist ein smart gestaltetes Wesen. Wir haben bei der Konstruktion an 
Sie gedacht. 
 Das Arbeiten in einem 1350 VT soll eine angenehme Erfahrung sein. Das gilt auch 
außerhalb	des	Fahrerhauses.	Sie	sollten	sich	wegen	einer	eventuellen	Überhitzung	keine	
Gedanken machen müssen. Und man muss kein Akrobat sein, um in den Forwarder 
steigen zu können. Ein Begleitfahrzeug mit erforderlichem Werkzeug und anderer 
wichtiger Ausrüstung sollte man auch nicht benötigen. Nein, in der Welt von Gremo soll 
alles einwandfrei funktionieren. Der Grund hierfür ist, dass wir glauben, dass wenn auch 
die kleinsten Dinge gut funktionieren, der Arbeitstag störungsfrei und schneller vorbei 
geht. 
 Auf dieser Seite zeigen wir einige durchdachte Details, die im Laufe des Arbeitstages 
einen	einwandfreien	Arbeitsfl	uss	gewährleisten.
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GreControl kontrolliert die 
Hitzeentwicklung und steuert 
die Drehzahl des hydraulisch 
angetriebenen Ventilators je 
nach Kühlbedarf. GreControl 
bewirkt auch, dass alle 30 
Minuten die Kühler sauber- 
geblasen werden, und zwar 
durch Umsteuern in die andere 
Laufrichtung. 

Für sicheres Aufsteigen 
auch von der linken Seite 
befi	ndet	sich	auf	dem	
großen	Batteriegehäuse	
eine Serviceleiter.

Neben	dem	großen	Tank	für	
Hydrauliköl	befi	ndet	sich	ein	
geräumiges Fach.

Neben der hydraulischen Leiter 
an	der	Fahrertür	befi	ndet	
sich ein leicht zugängliches Fach,
in dem man z.B. seine Werk-
zeugkiste unterbringen kann.
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Wir wollen, daß es einfach ist, einen Gremo zu besitzen. Deshalb sind 
viele Komponeneten gemeinsam in unseren Modellen, solange es die 
Herrausforderung gestattet. Das vereinfacht es für den Maschinen-
besitzer, für das Service Team und auch für das Ersatzteillager.

Mehr als zehn Jahre sind wir die Nummer 1 in der Klasse 8-10 Tonnen. Das ist kein Zufall. Harte und langwierige Arbeit stehen hinter unserem 
Erfolg. Dieselbe harte Arbeit widmen wir allen unseren Forstmaschinen, und unser Ehrgeiz zielt darauf, zur absoluten Spitze zu gehören, 
unabhängig davon, welche unserer Maschinen gewählt werden.

Unsere Spitzenposition ist kein Zufall.

Sicherheit ist wichtig für uns. Aus diesem Grunde ist eine Kamera 
Standard bei unseren Maschinen. Aus Sicherheitsgründen haben 
wir eine Fahrertür auch auf der rechten Seite angeordnet (warum
sollten Sie auch mitten in den Verkehr treten?).
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Gremo AB · Box 44 · SE-310 61 Ätran
Telefon +46 (0)346 605 15 · Telefax +46 (0)346 603 42

www.gremo.com 

Sie sind nie allein
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