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Beste Arbeitsleistung — hochstmoglicher Komfort.

Geraumige Kabine, kraftvoller Common-Rail
Dieselmotor, starker Forstkran, eigene Kopf-
pumpe fur leistungsstarke Harvesteraggre-
gate, Tilteinrichtung und ausgezeichnete
Steigfahigkeit - das zeichnet den neuen 242
als groBen, starken in der Produktreihe von
unseren Raupenharvestern aus.

Eine Maschine die durch ihr breites Fahrwerk
eine hohe Standfestigkeit garantiert und sich
durch den extrem kurzen Heckschwenkradius

sowohl fuir das Arbeiten in engsten Bestanden
als auch fur die Endnutzung bewahrt. Die
Flexibilitat und Bedienerfreundlichkeit wurde bei
dieser Maschine, unter Berlicksichtigung von
Kundenwiinschen, noch weiter verbessert.

Um den unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen
gerecht zu werden wird diese Maschine in der
Standard- und Tiltversion produziert.

30° (58%)
Das Steigvermdgen des 242HVT.
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Arbeitsplatz / Kabine

Ein ergonomisch eingerichteter
Arbeitsplatz ist Voraussetzung fir
ein angenehmes Arbeiten. Dies wird
durch einen luftgefederten Sitz mit
Langsfederung und breiten
Armlehnen realisiert um ein
bequemes und ermidungsfreies
Sitzen zu ermdglichen. Fir ein
angenehmes Raumklima auch im
Hochsommer sorgt die
leistungsstarke Klimaanlage. In den
Ablageflachen an allen Seiten der
Kabine ist genligend Stauraum ftr
Zubehdr. Alle Scheiben im
Gefahrenbereich sind mit Lexanglas
ausgestattet. Natirlich ist die Kabine
forsttauglich ROPS, FOPS, OPS

Kiihlung

Der groBziigig dimensionierte
Kombikuhler garantiert gentigend
Kuhlleistung auch bei hartesten
Einsatzbedingungen und
hochsommerlichen Temperaturen.
Fir die Klimaanlage ist ein separater
Kuhler angebracht.

Servicefreundlichkeit

Die bekannte Servicefreundlichkeit
wurde auch bei dieser Maschine
durch die kippbare Fahrerkabine
sowie eine groBzligig gestaltete
Serviceplattform realisiert. Sowohl
die Kabine als auch die Plattform sind
hydraulisch kippbar. Durch das gute
Platzangebot und die tbersichtliche
Anordnung aller Komponenten
kénnen Servicearbeiten problemlos
durchgefiihrt werden.

Dieselmotor

Fir Bewegung sorgt ein 6-Zylinder
Common Rail Dieselmotor, welcher
bereits bei 1900 U/min sein gréBtes
Drehmoment erreicht. Trotz dieser
geballten Kraft von 183 KW (245 PS)
Uberzeugt er durch beeindruckende
Laufruhe und durch den geringen
Dieselverbrauch macht er nicht nur
den Betreiber zufrieden sondern erflillt
auch alle Umweltanforderungen.

Hydrauliksystem

Die erfolgreiche Umsetzung des
getrennten Hydrauliksystems wurde
auch bei dieser Maschine
weitergefiihrt. Harvesteraggregat und
Maschine werden mit 2 unabhangigen
Hydraulikpumpen versorgt. Fur die
Basismaschine sowie den Parallelkran
wird die Hydraulikleistung von einer
Doppel-Verstellpumpe mit Negative
Control bereitgestellt. Dies sichert
auch bei groBter Belastung die
optimale Versorgung aller
Komponenten.

Kran

Eine leistungsstarke Maschine
bendtigt einen ebenso
leistungsstarken Kran. Der Neuson
Parallelkran ist perfekt auf Maschine
und Aggregat abgestimmt. Seine
Parallelfiihrung erlaubt eine effiziente
Arbeitsweise Uber die gesamte
Reichweite.




4720 mm

15 14 13 12 11 10 g 8

Hangausgleich

Der von Neuson entwickelte und
vielfach bewahrte Hangausgleich ist
auch bei dieser Maschine zum Einsatz
gekommen. Die groB dimensionierten
Zylinder ermdglichen einen
Ausgleichswinkel von +25° nach
vorne und je +/-15° seitlich.

Kran

Um allen Anforderungen in Bezug
auf die verschiedenen
Einsatzbedingungen gerecht zu
werden ist der 242 mit einem Kran
mit optimierter Geometrie und langer
Reichweite erhéltlich.

Heckschwenkradius/Bodenfreiheit

Durch die besonders groBe
Bodenfreiheit missen Hindernisse
wie Baumstumpfe und Steine nicht
umfahren werden. Arbeiten in engen
Ruckegassen ist Dank des kurzen
Hechschwenkradius problemlos
mdglich.




TECHNISCHE DATEN
Q Hauptdaten

@
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Fahr- und
Schwenk-
werk

Motor-
Daten

Hydraulik-
System

Harvester-
Aggregate

Optionen

Eigengewicht
Hohe/Breite/Transportlange
Schwenkmoment

Zugkraft Fahrwerk

Kran

Fahrwerk Geschwindigkeiten
Oberwagenschwenkgeschwindigkeit
Oberwagenschwenkbereich
Steigvermdgen

Standardketten

Laufwerksléange

Bodenfreiheit

Bodendruck

Oberwagentilt

Motor

Typ

Kihlung

Hubraum

Drehzahl

Leistung nach DIN
Batterie
Lichtmaschine
Dieseltank

Hydraulikpumpe Basismaschine
Forderleistung (Arbeitshydraulik)
Betriebsdruck fur Arbeits-

und Fahrhydraulik
Hydraulikpumpe Harvesterkopf
Férderleistung Harvesterkopf
Betriebsdruck Harvesterkopf
Hydrauliktank

Rucklauffilter

Hochdruckfilter

AFM
Foresteri
Keto
Lako
Logmax
Vicking
Waratah

242HV

23,5 to

355 /295 /920 cm
64 kNm

27,2 to

Parallelkran Neuson

1,44 km/h und 3,54 km/h

8 U/min

endlos

20° (38%) cont., 30° (58%) interm.
D6 Einsteg, 600mm Breite

4420 mm

760 mm

0,44 kg/cm2

John Deere 6068HF485
6-Zyl. Turbo-Dieselmotor
wassergekuhlt

6800 ccm

1900 U/min

183 KW (245 PS)

2x 135 Ah

24V /140 A

700 Liter

Doppelverstellpumpe Negative Control
2 x 152 I/min

300 bar / 330 bar
Verstellpumpe P/Q control
380 I/min

330 bar

390 Liter

standard 2 Stk. je 20 ym
standard 10 ym

60HD, 75

F30RHS

500HD

63HD

7000, 9000

650

H290, HTH470HD, H480

fur 242HV & 242HVT

¢ Serviceplattform

e Sonderlackierung RAL

¢ Fillung mit Bio-Hydraulikél

¢ \Verlangerter Teleskopausschub

e Zentralschmieranlage fiir Oberwagen
e \VVakuumpumpe

e Xenon Lampen

e Kraftstoffvorwarmung

e Sitzheizung

e Standheizung

e Steuerung Logmate 402

e Sonnenschutzfolie

e Diebstahlschutz

e 3-Steg Kette

e Langkran fir 14 m
Maschinenreichweite

Zusétzliche Sonderausstattungen sowie Harvesteraggregate auf Anfrage.

242HVT

24,7 to

360/ 295 /920 cm
64 KNm

27,2 to

Parallelkran Neuson

1,44 km/h und 3,54 km/h

8 U/min

endlos

30° (58%)

D6 Einsteg, 600mm Breite
4420 mm

760 mm

0,46 kg/cm2

25° nach vorne, +/- 15° seitl.

John Deere 6068HF485
6-Zyl. Turbo-Dieselmotor
wassergekuhlt

6800 ccm

1900 U/min

183 KW (245 PS)

2x 135 Ah

24V /140 A

650 Liter

Doppelverstellpumpe Negative Control
2 x 152 I/min

300 bar / 330 bar
Verstellpumpe P/Q control
380 I/min

330 bar

390 Liter

standard 2 Stk. je 20 ym
standard 10 pm

60HD, 75

F30RHS

500HD

63HD

7000, 9000

650

H290, HTH470HD, H480

zusatzlich fir 242HVT

* Planierschild
¢ Automatische Nivellierung




Exportprospekt. Anderungen bei Gewichten, Aomessungen
und Ausriistungen sowie technische Anderungen bleiben vorbehalten.
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Tel.: +43 / (0)7229 / 78 000-0
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WWW.neuson-ecotec.com




