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PRESTAZIONI DEL MOTORE
Livello di emissioni Fase III secondo la direttiva 97/68/CE 5080G 5090G 5085M OOS 5095M OOS 5070M 5080M 5090M 5100M 5080R 5090R 5100R
Potenza nominale (97/68 EC), kW (CV) 59 (80) 66 (90) 63 (85) 71 (95) 51(70) 59 (80) 66 (90) 74 (100) 59 (80) 66 (90) 74 (100)
Potenza max (97/68 EC), kW (CV) 60 (81) 67 (91) 64 (85) 72 (96) 52 (71) 60 (81,5) 67,3 (91,5) 75,5 (102) 64 (87) 72 (98) 79 (108)
Regine nominale, giri/min 2300 2200 2200 2300
Coppia max (97/68 EC), Nm / Gamma di potenza costante, giri/min 325 / 500 365 / 500 331 372 291 / 340 337 / 340 373 / 340 390 / 340 334 / 550 376 / 550 416 / 550
Tipo PowerTech M, iniezione meccanica, 2 valvole, 

Livello di emissioni certifi cate Stage III A
PowerTech M, iniezione meccanica, 2 valvole, 

Livello di emissioni certifi cate Stage III A
PowerTech M, iniezione meccanica, Livello di emissioni certifi cate Stage III A; turbocompressore 

con sistema di raffreddamento dell‘aria
PowerTech E, CommonRail, 2 valvole, Livello di emissioni certifi cate 

Stage III A
Cilindro/Cilindrata 4/4525 4/4525 4/4525 4/4525
Sistema di raffreddamento Ventola viscosa a controllo di temperatura Ventola viscosa a controllo di temperatura Ventola viscosa a controllo di temperatura Ventola viscosa a controllo di temperatura
Sistema di iniezione carburante e comando iniezione meccanica Iniezione meccanica con dispositivo aneroide Iniezione meccanica con dispositivo aneroide CommonRail ad alta pressione
Capacità serbatoio carburante in litri 96 (opzionale 80) 144 130 (opzionale 150) 130 (opzionale 150)
TRASMISSIONI OPZIONALI
Frizione Frizione a secco per utilizzo intensivo, dischi 

diametro 280 mm nella versione di base. 
Optional: PowerReverser Frizione a dischi 

multipli in bagno d‘olio, dischi diametro 135 mm

Frizione in bagno d‘olio, elettroidraulico di serie Frizione in bagno d‘olio, elettroidraulico di serie; elettroidraulico di serie su tutte le trasmissioni PermaClutch II in bagno d‘olio, dischi diametro 225 mm, di serie

Freno Park No di serie di serie di serie
TRASMISSIONI OPZIONALI Syncro Reverser 12F/12R 1,4 – 30 km/h Synchro Shuttle 12/4 30k, PowrReverser 16/16 

40k PowrReverser 16/16 40k  PowerQuad Plus 16/16 3,3 – 40 km/h

Syncro Reverser 24F/24R con Hi-Lo meccanico 
0,5 – 40 km/h PowrReverser Plus 32/16 Hi-Lo 40k PowrReverser Plus 32/16 Hi-Lo 40k  PowerQuad Plus 16/16 con Underdrive 16/16 1,5 – 40 km/h

Syncro Reverser 24F/24R con Hi-Lo 
elettroidraulico 0,5 – 40 km/h  AutoQuad Plus 16/16 3,3 – 40 km/h

PowerReverser 24F/12R con Hi-Lo 
elettroidraulico e pulsante di disinnesto frizione 

0,5 – 40 km/h
 AutoQuad Plus 16/16 con Underdrive 16/16 1,5 – 40 km/h

Tipi di inversori Inversore meccanico su trasmissioni Syncro 
Reverser 12F/12R e 24F/24R; inversore 

elettroidraulico a sinistra solo sulla trasmissione 
PowerReverser

Elettroidraulico Elettroidraulico Elettroidraulico

Velocità 4 marce + 3 gamme 4 marce + 4 gamme su tutte le trasmissioni 4 marce + 4 gamme su tutte le trasmissioni 4 marce sotto carico + 4 gamme su tutte le trasmissioni
HiLo elettroidraulico Opzionale HiLo elettroidraulico a 2 marce sotto carico HiLo elettroidraulico a 2 marce sotto carico
Superriduttore Sì Opzionale 0,3 – 1,6 km/h Opzionale 0,3 – 1,6 km/h Opzionale 1,5 – 40 km/h
Marce ridotte – 8 marce aggiuntive in av./8 indietro su PR 16/16 

o 16 av./8 ind. su PR+ 32/16 8 marce aggiuntive av./8 indietro su e PR 16/16  o 16 marce aggiuntive av./8 ind. su PR+ 32/16 Underdrive 16/16

Leva
Cambio con due leve Cambio con due leve Cambio con due leve

Cambio con una leva, pulsante disinnesto frizione, SoftShift, Speed 
matching, CruiseControl di serie, pulsante cambio automatico 

(AutoQuad)
Pulsante di disinnesto frizione solo su trasmissione PowerReverser Sì Sì Sì
SoftShift Sì Sì Sì
Speed matching Sì Sì Sì
PTO POSTERIORE
Frizione PTO Innesto meccanico, servo-assistito o 

elettroidraulico
A dischi multipli a funzionamento 

elettroidraulico e raffreddamento a olio A dischi multipli a funzionamento elettroidraulico e raffreddamento a olio A dischi multipli a funzionamento elettroidraulico e raffreddamento 
a olio

Giri/motore a regime nominale PTO: Elettroidraulico come dotazione di serie su 
trasmissioni PowrReverser Elettroidraulico come dotazione di serie su tutte le trasmissioni

 PTO 540/540E con albero a 6 scanalature, giri/motore 1938 / 1648 2097 / 1701 
 PTO 540/540E/1000 con albero da 6 e 21 scanalature reversibile, 
giri/motore

1938 / 1962 
(solo PTO 540/1000 alberi con 6 scanalature) 2097 / 1697 / 2074

Comando a distanza PTO Opzione su parafango sx e dx Opzionale su parafango sx o dx
PTO ANTERIORE
Tipo Frizione a dischi multipli a funzionamento 

elettroidraulico e raffreddata a olio Frizione a dischi multipli a funzionamento elettroidraulico e raffreddata a olio Frizione a dischi multipli a funzionamento elettroidraulico e raffreddata 
a olio

Velocità, 1000 1000 1000
Rotazione Senso antiorario Senso antiorario Senso antiorario
IMPIANTO IDRAULICO
Flusso massimo in litri/min 71 con 190 bar (24 l/min + 47 l/min) 

Opzionale 84 con 190 bar (24 l/min + 60 l/min) 94 con 200 bar (24 l/min +70 l/min) 74 con 200 bar (24 l/min + 50 l/min)
Opzionale 94 con 200 bar (24 l/min + 70 l/min) Flusso massimo 65 con 200 bar

Tipo Centro aperto Centro aperto con pompa tandem Centro aperto con pompa tandem Sensore di carico con pompa a portata costante (PC = a compensazione 
di pressione)

Numero massimo distributori 3 3 nella parte posteriore e 3 per accoppiatori 
installati in posizione intermedia 3 nella parte posteriore e 2 per accoppiatori installati in posizione intermedia 3

Accoppiatori installati in posizione intermedia No Opzionale (incl. comando joystick) Opzionale (incl. comando joystick) Opzionale
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PRESTAZIONI DEL MOTORE
ATTACCO A 3 PUNTI – Posteriore 5080G 5090G 5085M OOS 5095M OOS 5070M 5080M 5090M 5100M 5080R 5090R 5100R
Comando del sollevatore Meccanico di serie / Elettronico opzionale Meccanico di serie / Elettronico opzionale Meccanico di serie / Elettronico opzionale Elettronico di serie
Tipo di rilevamento sforzo Terzo punto Parallele Parallele Parallele
Modalità di rilevamento Comando di carico e profondità, mix infi nito, 

fl ottazione
Comando di carico e profondità, mix infi nito, 

fl ottazione Comando di carico e profondità, mix infi nito, fl ottazione Comando di carico e profondità, mix infi nito, fl ottazione

Modalità di comando (EHC) Limitatore di altezza, velocità di discesa, 
sollevamento e abbassamento rapido, 

sistema di ammortizzamento

Limitatore di altezza, velocità di discesa, 
sollevamento e arresto rapido, 
sistema di ammortizzamento

Limitatore di altezza, velocità di discesa, sollevamento e arresto rapido, 
sistema di ammortizzamento

Limitatore di altezza, velocità di discesa, sollevamento e arresto rapido, 
sistema di ammortizzamento

Modalità di comando (MHC) – Limitatore di altezza, velocità di discesa Limitatore di altezza, velocità di discesa
Massima capacità di sollevamento, kN 26 36 42 
Comando a distanza del sollevatore Opzionale con comando meccanico del 

sollevatore / di serie su parafango sx con 
comando elettronico del sollevatore

Opzionale su paraf. sx con comando elettronico 
del sollevatore Opzionale su parafango sx o sx+dx per comando elettronico del sollevatore Opzionale su parafango sx o dx

ATTACCO ANTERIORE
Capacità max di sollevamento, kN – – 29 29
ASSI
Assali 2RM o 4RM 4RM 2RM o 4RM 4RM
Innesto delle 4 ruote motrici Meccanico o elettroidraulico Elettroidraulico Elettroidraulico Elettroidraulico
Blocco differenziale con innesto frontale Blocco automatico sotto carico Blocco automatico sotto carico Blocco automatico sotto carico Blocco automatico sotto carico
Blocco differenziale con innesto posteriore Meccanico o elettroidraulico Elettroidraulico, dischi multipli raffreddati a olio Elettroidraulico, dischi multipli raffreddati a olio Elettroidraulico, dischi multipli raffreddati a olio
Angolo di sterzata in ° 55 55 – –
FRENI
Freno a pedale Dischi raffreddati a olio, autoequalizzanti, 

autoregolanti
Dischi raffreddati a olio, autoequalizzanti, 

autoregolanti Dischi raffreddati a olio, autoequalizzanti, autoregolanti Dischi raffreddati a olio, autoequalizzanti, autoregolanti

Freno di stazionamento sulla trasmissione – di serie di serie di serie
Sistema di frenata su 4 ruote motrici Innesto 4RM automatico su trasmissioni 40 km/h 4RM automatico su trasmissioni Innesto 4RM automatico Innesto 4 RM automatico
CABINA 
Tipo Visione a 320°, sterzo e piantone telescopici e 

ribaltabili opzionali, pressurizzazione cabina 
1 mb

Piattaforma isolata (IOOS) Cabina ribaltabile, visione a 310°, sterzo e piantone telescopici e ribaltabili, 2 vani portaoggetti, 
uffi cio da campo opzionale

Cabina ribaltabile, visione a 310°, sterzo e piantone telescopici e 
ribaltabili, 2 vani portaoggetti, uffi cio da campo opzionale

Emissioni acustiche a pieno carico in dB (A) 81 (86 OOS) 86 – 74
Servizio – – Cabina ribaltabile Cabina ribaltabile (standard e basso profi lo)
Display Quadro strumenti unico – – Dual Gauge II Premium e display informazioni al montante B destro
Vani portaoggetti – Vani portaoggetti con portatazza Vani portaoggetti con portatazza
Opzioni importanti Aria condizionata, parabrezza anteriore apribile Kit caricatore con attacchi centrali e joystick Kit caricatore con attacchi centrali e joystick Kit caricatore con attacchi centrali e joystick

2 fari H4 sulla linea di cintura – AC, parabrezza inclinabile, 3° punto idraulico, stabilizzatori automatici AC, cabina basso profi lo, parabrezza inclinabile

Portatazza – 4 fari di lavoro anteriori e 4 posteriori, tettuccio apribile in vetro, tubo di scarico 
sul montante d’angolo 4 fari di lavoro anteriori e 4 posteriori, tettuccio apribile in vetro

Piattaforma (OOS) – Uffi cio da campo, freni idraulici rimorchio; freni pneumatici Dispositivo per le manovre a fi ne campo HMS II, uffi cio da campo
TELAIO
Struttura Struttura compatta Telaio centrale Semi Telaio Telaio integrale
Supporto motore – – 4 cuscinetti ad assorbimento delle vibrazioni 4 cuscinetti ad assorbimento delle vibrazioni
Raggio di sterzata, m – 3,48 3,48 
DIMENSIONI E PESO
Passo, mm (2.185) 2.178 2.250 2.250
Altezza totale cabina standard / basso profi lo, mm 2.364 /2.627 (ROP 2mon. /2.304 (ROP 4 mon.) 2.595 2.595 / 2.540 (cabina basso profi lo)
Dimensioni con pneumatici, lato anteriore/posteriore 16.9R30/11.2R24 16.9R34/13.6R24 12.4R36/11.2R20
Centro dell’assale posteriore fi no al tetto della cabina, mm 1.704 /1.967 (ROP 2mont./1.644 ROP 4 mont.) 1.850 1.850
Altezza libera da terra 4 ruote motrici, centro, mm 400 390 390 390
Larghezza fuori tutto, mm 2.018 1.860 (asse anteriore)
Lunghezza totale con zavorra di serie, mm 3.886 3.950
Peso minimo di spedizione, kg 3.215 4RM / 2.940 ROP 3.700 3.700
Peso massimo ammissibile a 40 km/h, kg 5.100 Versioni 4RM: 6.100; Versioni 2RM: 5.850 6.600
Caricatori John Deere compatibili con la Serie 5R
Modello 533 MSL/NSL MSL/NSL MSL/NSL MSL/NSL MSL/NSL MSL/NSL MSL/NSL MSL/NSL MSL/NSL
Modello 583 MSL/NSL MSL/NSL HSL/MSL/NSL HSL/MSL/NSL HSL/MSL/NSL HSL/MSL/NSL HSL/MSL/NSL HSL/MSL/NSL HSL/MSL/NSL
Modello 633 NSL NSL HSL/MSL/NSL HSL/MSL/NSL HSL/MSL/NSL
Modello 563 MSL/NSL MSL/NSL
INTERVALLI DI MANUTENZIONE E QUANTITÀ
Olio motore in litri 8, 250 h 10, 300 h 500 h
Liquido refrigerante motore in litri 13, 2.000 h 11,4, 3.000 h 16, 3.000 h
Olio trasmissione, fi nale e idraulico in litri 38 – (36) 37,5, 1.250 h 42, 600 h 55, 1.500 h


