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Der neue Rahmen bietet wesentlich 
mehr Stauraum. Zusätzlich wurde der 
Kraftstofftank vergrössert und fasst 
jetzt ein Volumen von 460 Litern.

Die Kräne der D-Serien Harves-
ter sind neu konstruiert. Mit einer 
Brutto hubkraftverbesserung von bis 
zu 11% sorgt eine neue Herstellungs-
methode für bessere Haltbarkeit und 
Zuverlässigkeit.

Die Pendelarme werden gemäss 
einer neuen Herstellungsmeth-
ode produziert, wodurch sich 
die Festigkeit der Arme erhöht. 
Die Pendelarmzylinder werden 
durch einen neu entwickelten 
Hydraulikblock gesteuert, wel-
cher die Stabilität des Nivel-
lierungssystems gewährleistet.



Neuheiten

Die Kapazität des Hydrauliköl-
tanks wurde auf über 230 Liter 
erhöht, wobei dies auch den 
Kühleffekt positiv beeinflusst.

Die Drehkabine wurde mit verschie-
denen Verbesserungen versehen wie 
z.B. Antireflexionsschild für den 
DxPC Monitor, neuer Halterung für 
die Tastatur, neues Lampengehäuse 
auf dem Dach der Kabine usw.

Die Abeckhauben wurden um-
konstruiert um die Luftzirku-
lation zu optimieren und die 
Struktur zu verstärken.

Die kombinierte Motor- und 
Kühlerhaube wird mithilfe eines 
elektrischen Motors geöffnet.

Neuer Pumpenantrieb und ge-
änderte Montageanordnung der 
Pumpen.

Änderungen am neuen Mittel-
gelenk wie z.B. grössere Bolzen, 
neue Buchsen sowie verbesserte 
Montage. 



Kühlkapazität
Die Kühlkapazität wird durch den Einsatz von 
neuen Kühlern, kombiniert mit dem Multi Wing 
Lüfter optimiert, wobei der Lüfter in drei Ge-
schwindigkeitsstufen arbeiten kann.

Wartungsfreundlichkeit
Wartungsfreundlichkeit ist und war schon immer 
ein Hauptmerkmal der Eco Log Harvester. Durch 
das neue Rahmenkonzept wird die Erreichbarkeit 
der wichtigsten Komponenten  nochmals verbes-
sert.

Hydrauliköltank
Der Hydrauliköltank besitzt neben dem grossen 
Fassvolumen eine einzigartige, magnetische Fil-
tration, wobei die hohe Schmutzhaltekapazität ein 
Garant für eine lange Lebensdauer der Komponen-
ten des Hydrauliksystems ist. Vakuum- und Ölfüll-
pumpen gehören zur Standardausrüstung aller Eco 
Log Harvester.

Hydraulikpumpen
Die Pumpen sind jetzt in Tandem Anordnung 
montiert, wobei diese Anordung für eine konstante 
Drehkraft der hydraulischen Arbeitspumpen sorgt 
und im Vergleich zur C-Serie zu einer verbesserten 
Zugänglichkeit führt.



Geräumige Kabine
Der komfortable, luftgefederte Sitz, Minihebel mit 
Seitentasten, Kontroll- und Messsystem Cabs Win 
für das Harvesteraggregat sowie MDL kontrollier-
ter Kran und Trägerfahrzeug. Die Kombination von 
Drehkabine und seitlich montiertem Kran sorgen 
für verbesserte Übersicht, Genauigkeit und mini-
mieren die Maschinenbewegungen durch grösse-

res Arbeitsfeld. Alle diese Faktoren sorgen dafür, 
dass unsere Kabinen zu den führenden in punkto 
Fahrerkomfort gehören. Ein ”Büro”, in welchem  
jeder gerne arbeiten möchte!



550D 560D 570D 580D 590D
Abmessungen:  

Länge, max
Höhe*, min/max
Breite, std 
Bodenfreiheit 
Gewicht

Motor:

Typ
Hubraum  
Leistung, brutto @ 2200 U/min 
Drehmoment @ 1200 -1600 U/min
Dieseltank

Kraftübertragung:  

Hydrostat  
Zugkraft, max 
Fahrgeschwindigkeit Gelände 
Fahrgeschwindigkeit Strasse 

Bereifung:

Vorne  
Hinten  
Option  

Lenkung: 

Lenkeinschlag  

Niveauausgleich:  

Tiltwinkel vor/zurück  
Tiltwinkel rechts/links  

Kran:  

Reichweite  
Hubmoment, brutto 
Schwenkmoment, brutto 
Schwenkwinkel     

Hydrauliksystem: 
Kran Pump  
Aggregat Pump
Max Fluss @ 1500 U/min 
Arbeitsdruck
Hydr. Öltank 

Elektrik: 

Betriebsspannung  
Batteriekapazität  
Generator 
Arbeitsbeleuchtung Xenon (opt)
Arbeitsbeleuchtung Halogen  

Aggregat: 

Log Max

7145  mm
3385-4528  mm

2566  mm
104 -1297  mm

15400  kg

MB OM 906LA

6,4  L
190  kW

1000  Nm
460  L

 4  wd, 2  Gang
129  kN

0 -7  km/h
0 -15  km/h

600/65x34
600/65x34
710/55x34

±44˚

±15˚
±25˚

10 -11,5  m
224  kNm
33  kNm

280˚

130  cc
130  cc

250+250 l/min
25  MPa

234  L

24  V
2x145  Ah

2x80  A
20x35  W
20x70  W

4000/5000**

7145  mm
3338-4464  mm

2790  mm
 107 -1233  mm

17500  kg

MB OM 906LA

6,4  L
190  kW

1000  Nm
460  L

  6wd, 3 Gang
155   kN

0-7  km/h
0-15  km/h

600/55x26,5
710/55x34

710/45x26,5 

±44˚

±15˚
±25˚

10 -11,5  m
250  kNm
33  kNm

280˚

130  cc
130  cc

250+250 l/min
25  MPa

234  L

24  V
2x145 Ah

2x80  A
20x35  W
20x70  W

4000/5000

7145  mm
3385-4528  mm

2894  mm
  104 -1297  mm

 16000  kg

MB OM 906LA

6,4  L
205  kW

1100  Nm
460  L

  4wd, 2 Gang
157  kN

0 -7  km/h
0 -15  km/h

710/55x34
710/55x34
710/55x34

±44˚

±15˚
±25˚

10 -11,5  m
250  kNm
33  kNm

280˚

140  cc
145  cc

269+278 l/min
25  MPa

234  L

24  V
2x145 Ah

2x80  A
20x35  W
20x70  W

4000/5000

7145  mm
3338-4464  mm

2878  mm
107 -1233  mm

17700  kg

MB OM 906LA

6,4  L
205  kW

1100  Nm
460  L

6wd, 3 Gang
172  kN

0 - 7  km/h
0 -15  km/h

600/55x26,5
710/55x34

710/45x26,5

±44˚

±15˚
±25˚

10 -11,5  m
260  kNm
33  kNm

280˚

140  cc
145  cc

269+278 l/min
25  MPa

234  L

24  V
2x145 Ah

2x80  A
20x35  W
20x70  W

4000/5000/6000**

7600  mm
3430-4820  mm
2995/3070  mm
205 -1278  mm

19500  kg

MB OM 926LA

7,2  L
240  kW

1300  Nm
460  L

6  wd, 3  Gang
190  kN

0 -4  km/h
0 -12  km/h

700/50x30,5
710/55x34

650/60x26,5 

±44˚

±15˚
±25˚

10-11,5  m
300  kNm
47,6  kNm

280˚
     

180 cc
190 cc

270+285 l/min
26  MPa

250  L

24  V
2x115  Ah

150  A
20x35  W
20x70  W

6000/7000**

Technische Daten

* Transporthöhe
** Nur mit kurzem Kran



Eco Log Sweden AB,
Söderhamn

Der Hersteller Eco Log ist bestrebt, seine Kunden
100%ig zufrieden zu stellen. Alle Maschinen werden 
deshalb vor Auslieferung sorgfältig montiert und im 
Wald getestet. Darüber hinaus bietet Eco Log ein fort-
schrittliches, gemeinsames Weiterbildungsprogramm 
an, welches auf den neuesten Erkenntnissen von Har-
vesterprofis aus aller Welt basiert.
 Selbstverständlich arbeitet Eco Log’s „Professional 
Network“ intensiv daran, alle forstwirtschaftlichen Ver-
tragspartner in der Welt zufrieden zu stellen.
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