
28 Charakterystyka techniczna pras zwijających � 842, 852, 854, 854 Premium

BELA 842 852 854 854 Premium
Średnica (m) 0,8 � 1,3 0,8 � 1,3 0,8 � 1,55 0,8 � 1,55 0,8 � 1,55 0,8 � 1,55 0,8 � 1,55 0,8 � 1,55 0,8 � 1,55 0,8 � 1,55
Szerokość (m) 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17
Objętość (m3) 0,58 � 1,55 0,58 � 1,55 0,58 � 2,2 0,58 � 2,2 0,58 � 2,2 0,58 � 2,2 0,58 � 2,2 0,58 � 2,2 0,58 � 2,2 0,58 � 2,2
PODBIERACZ 1,81 2 m HiFlow 1,81 2 m HiFlow 2,2 m HiFlow 2 m RotoFlow 2 m MaxiCut 14 2,2 m HiFlow 2,2 m MaxiCut 14 2,2 m MaxiCut 25
Szerok. zewnęt., pomiędzy bocznymi osłonami (m) 1,81 2 1,81 2 2,2 2 2 2,2 2,2 2,2
Pobór mocy na WOM (kW/KM) 34/45 37/50 41/55 48/60 60/80 67/90 67/90 71/95 71/95 78/105
Rolka zgniatająca pokos � � � � � Opcja Opcja Standard Standard Standard
Standardowe kółka kopiujące Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard
Obrotowe kółka kopiujące � � � � � Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja
UKŁAD ZASILANIA
Widłowy układ zasilania Standard Standard Standard Standard Standard � � � � �
Rotacyjny układ zasilania � � � � � Standard Standard Standard Standard Standard
Docinacz � � � � � � 14 noży � 14 lub 25 noży �
Minimalna teoretyczna długość cięcia (mm) � � � � � � 70 � 70 40
Wybór noży � � � � � � Opcja 0, 7, 7, 14 � Opcja 0, 7, 7, 14 Standard 0, 7, 12, 13, 25

Urządzenie do usuwania zapchań � � � � � Opuszczana podłoga 
podbieracza

Opuszczana podłoga 
podbieracza

Opuszczana podłoga 
podbieracza

Opuszczana podłoga 
podbieracza

Opuszczana podłoga 
podbieracza

KOMORA PRASOWANIA
Typ 6 pasów 6 pasów 6 pasów 6 pasów 6 pasów 6 pasów 6 pasów 6 pasów 6 pasów 6 pasów
Autom. smarowanie łańcucha napędowego � � � Opcja Opcja Opcja Opcja Standard Standard Standard
Układ smarowania centralnego � � � � � � � Standard Standard Standard
System miękkiego rdzenia 55 bar Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Standard Standard Standard Standard Standard
System miękkiego rdzenia 0 bar � � � � � � � � � �
NAPĘD KOMORY PRASOWANIA
540 OBR/MIN przy momenci 1800 Nm (103 kW) Standard Standard Standard Standard Standard � � � � �
540 OBR/MIN  przy momenci 2000 Nm (113 kW) � � � � � Standard Standard Standard Standard �
1000 OBR/MIN  przy momenci 1300 Nm (136 kW) � � � � � � � Opcja Opcja Standard
WOM o przedłuż. okresie pom. smarowaniami � � � � � � � Standard Standard Standard
Przekładnia ze złączem szerokokątnym Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard
 SYSTEM WIĄZANIA SZNURKIEM
Podwójne ramię sznurka Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja
SYSTEM OWIJANIA SIATKĄ COVEREDGE
System owijania siatką Netwrap Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja
WYŁADUNEK BELI
Rampa beli Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja
MONITORY
ELC+ Standard Standard Standard Standard � � � � � � 
Baletrak Opcja Opcja Opcja Opcja Standard � � � � � 
Baletrak + � � � � � Standard Standard Standard Standard Standard
OPONY
Rozmiar opon 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3 � � �

15/55-17 15/55-17 15/55-17 15/55-17 15/55-17 15/55-17 15/55-17 � � �
� 19/45-17 � 19/45-17 19/45-17 19/45-17 19/45-17 19/45-17 19/45-17 19/45-17
� � � � � 500/50-17 500/50-17 500/50-17 500/50-17 500/50-17
� � � � � 500/45-22.5-10PR 500/45-22.5-10PR 500/45-22.5-10PR 500/45-22.5-10PR 500/45-22.5-10PR

MASA

(masa maksymalna przy pełnym wyposażeniu i ze 
wszystkimi opcjami, za wyjątkiem hamulców) 2200 do 2650 kg 2200 do 2650 kg 2200 do 2950 2200 do 2950 2200 do 2950 2750 do 4100 kg 2750 do 4100 kg 2750 do 4100 kg 2750 do 4100 kg 2750 do 4100 kg



 862, 864, 864 Premium � Charakterystyka techniczna pras zwijających 29

BELA 862 864 864 Premium
Średnica (m) 0,8 � 1,55 0,8 � 1,55 0,8 � 1,55 0,8 � 1,8 0,8 � 1,8 0,8 � 1,8 0,8 � 1,8 0,8 � 1,8
Szerokość (m) 1,17 1,17 1.17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17
Objętość (m3) 0,58 � 2,98 0,58 � 2,98 0,58 � 2,98 0,58 � 2,98 0,58 � 2,98 0,58 � 2,98 0.58 � 2.98 0,58 � 2,98
PODBIERACZ 1,81 2 m HiFlow 2,2 m HiFlow 2 m RotoFlow 2 m MaxiCut 14 2,2 m RotoFlow 2,2 m MaxiCut 14 2,2 m MaxiCut 25
Szerok. zewnęt., pomiędzy bocznymi osłonami (m) 1,81 2 2,2 2 2 2,2 2,2 2,2
Pobór mocy na WOM (kW/KM) 56/75 60/80 60/80 71/95 71/95 75/100 75/100 75/100
Rolka zgniatająca pokos � � � Opcja Opcja Standard Standard Standard
Standardowe kółka kopiujące Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard
Obrotowe kółka kopiujące � � � Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja
UKŁAD ZASILANIA
Widłowy układ zasilania Standard Standard Standard � � � � �
Rotacyjny układ zasilania � � � Standard Standard Standard Standard Standard
Docinacz � � � � 14 noży � 14 lub 25 noży �
Minimalna teoretyczna długość cięcia (mm) � � � � 70 � 70 40
Wybór noży � � � � Opcja 0, 7, 7, 14 � Opcja 0, 7, 7, 14 Opcja 0, 7, 12, 13, 25

Urządzenie do usuwania zapchań � � � Opuszczana podłoga
podbieracza

Opuszczana podłoga
podbieracza

Opuszczana podłoga
podbieracza

Opuszczana podłoga
podbieracza

Opuszczana podłoga
podbieracza

KOMORA PRASOWANIA
Typ 6 pasów 6 pasów 6 pasów 6 pasów 6 pasów 6 pasów 6 pasów 6 pasów
Autom. smarowanie łańcucha napędowego � Opcja Opcja Opcja Opcja Standard Standard Standard
Układ smarowania centralnego � � � � � Standard Standard Standard
System miękkiego rdzenia 55 bar Opcja Opcja Opcja Standard Standard Standard Standard Standard
System miękkiego rdzenia 0 bar Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja
NAPĘD KOMORY PRASOWANIA
540 OBR/MIN przy momenci 1800 Nm (103 kW) Standard Standard Standard � � � � �
540 OBR/MIN  przy momenci 2000 Nm (113 kW) � � � Standard Standard Standard Standard �
1000 OBR/MIN  przy momenci 1300 Nm (136 kW) � � � � � Opcja Opcja Standard
WOM o przedłuż. okresie pom. smarowaniami � � � � � Standard Standard Standard
Przekładnia ze złączem szerokokątnym Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard
 SYSTEM WIĄZANIA SZNURKIEM
Podwójne ramię sznurka Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja
SYSTEM OWIJANIA SIATKĄ COVEREDGE
System owijania siatką Netwrap Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja
WYŁADUNEK BELI
Rampa beli Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja
MONITORY
ELC+ Standard Standard � � � � � � 
Baletrak Opcja Opcja Standard � � � � � 
Baletrak + � � � Standard Standard Standard Standard Standard
OPONY
Rozmiar opon 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3 � 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3 � � �

15/55-17 15/55-17 15/55-17 15/55-17 15/55-17 � � �
� 19/45-17 19/45-17 19/45-17 19/45-17 19/45-17 19/45-17 19/45-17
� � � 500/50-17 500/50-17 500/50-17 500/50-17 500/50-17
� � � 500/45-22.5-10PR 500/45-22.5-10PR 500/45-22.5-10PR 500/45-22.5-10PR 500/45-22.5-10PR

MASA

(masa maksymalna przy pełnym wyposażeniu i ze 
wszystkimi opcjami, za wyjątkiem hamulców) 2400 do 2990 2400 do 2990 2400 do 2990 2750 do 4100 kg 2750 do 4100 kg 2750 do 4100 kg 2750 do 4100 kg 2750 do 4100 kg


