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Traktoren - Radlader - Bagger - Rasenmäher:
Beste Leistungen, zu denen das RTV 900
hervorragend passt.

Seit Generationen baut Kubota hochproduktive Arbeitsmaschinen. In dieser Tradition steht auch

der neue RTV. Selbst schwer beladen sorgen der 3-Zylinder-Dieselmotor aus eigenem Haus und

der serienmäßige Allradantrieb mit Differentialsperre für die nötige Geländegängigkeit, auch bei

extremen Anforderungen. Mit einer Gesamtzuladung von 770 kg (Ladeflächenzuladung 500 kg)

setzt das RTV in dieser Klasse Maßstäbe. Einzigartig ist außerdem die optionale Arbeitshydraulik,

um die vollbelastete Ladefläche leicht und schnell entleeren zu können.

K U B O T A  M E H R Z W E C K - T R A N S P O R T F A H R Z E U G
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Für schwieriges Gelände ist das RTV genau das Richtige.

Robust. Leistungsstark. Zuverlässig. Bei der Entwicklung wurden genau hierauf die

Schwerpunkte gesetzt.

Exakt ansprechende
hydrostatische Lenkung 
Beim Fahren im freien Gelände müssen
Entscheidungen im Bruchteil von Sekunden getroffen
werden. Und das RTV900 weist hierfür die
erforderliche Reaktionsschnelligkeit auf. Es handelt
sich hierbei um das erste Fahrzeug dieser Klasse,das
mit einer hydrostatischen Lenkung ausgestattet ist.

Kraftvoller Dieselmotor* 
Selbst beim Transportieren schwerer
Lasten trägt Sie der Kubota 21,6-PS-
Dreizylinder-Dieselmotor sicher auch
durch unwegsames Gelände.
(*In Übereinstimmung mit den EU-Normen)

Stabile
Rahmenkonstruktion
Die absolut solide
Rahmenkonstruktion des
RTV900 eignet sich für den
jahrelangen Einsatz.

Fortschrittliche
Hinterradaufhängung
An jedem der Hinterräder arbeitet der
DeDion-Verbundlenker, die
Blattfeder und der Stoßdämpfer
gemeinsam, wodurch Stöße beim
Fahren in unwegsamem Gelände so
klein wie möglich gehalten werden.

Variables
Hydrostatgetriebe (VHT)

Das – nur von Kubota angebotene – lastabhängig reagierende
Hydrostatgetriebe verleiht dem RTV900 seine Stärke. Es zeichnet
sich durch drei Fahrbereiche, schnelles Beschleunigungsverhalten,
optimale Zugkraft in jedem Gelände, hervorragende Fahreigen-
schaften an Steigungen und sichere Fahrt auf Gefällstrecken aus.
Außerdem arbeitet dieses System verschleißärmer als die von den
meisten Wettbewerbern verwendeten Riemengetriebe.

Zuverlässige Naßscheibenbremse
Das Fahren in hügeligem Gelände bedeutet,
dass häufig gebremst werden muss. Mit
unserer hydraulisch betätigten Naßscheiben-
bremse können Sie schnell und ohne großen
Kraftaufwand anhalten. Sie ist besonders
langlebig, so dass es zu keinen Leistungs-
einbußen infolge von Verschleiß kommt.

Große Bodenfreiheit
Dank der enormen Bodenfreiheit von ca.
20 cm kann mit dem RTV900 problemlos
in unwegsamem und unbekanntem
Gelände gefahren werden. Für
besondere Standsicherheit und hohen
Fahrkomfort ist die Maschine mit langem
Radstand und Breitreifen ausgestattet.
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e.

1. Überrollbügel

2. Effektive hydrostatische
Lenkung

3. Gut abzulesende
Instrumententafel

4. Frontschutzbügel aus
Stahl (Option)

5. Scheinwerfer

6. Vorderradaufhängung

7. Stabile
Rahmenkonstruktion

8. Große Bodenfreiheit

9 . Zuverlässige
Naßscheibenbremse

10. Bequeme Sitzplätze

11. Kraftstofftank

12. Große Ladepritsche mit
hydraulischer*
Hubvorrichtung
(*Option)

13. Anwenderfreundliche
Heckklappenverriegelung

14. Hinterradaufhängung

K U B O T A  M E H R Z W E C K - T R A N S P O R T F A H R Z E U G
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Hoher Fahrkomfort erleichtert die Arbeit.

Frontschutzbügel aus Stahl* 
Anders als andere Maschinen, die
mit in erster Linie dekorativen
Zwecken dienendem Rammschutz
ausgestattet sind, bietet der hoch
beanspruchbare Frontschutzbügel
aus Stahl einen guten Schutz.
(* Optional am RTV900G.)

Schneller. Einfacher. Besser. Sehen Sie sich diese Punkte näher an.

Instrumententafel
Damit Sie die Straße stets im Auge
behalten, ist die Instrumententafel
so ausgelegt, dass die wichtigen
Betriebsbedingungen auf einen
Blick abzulesen sind.
Kontrolllampen sind unter anderem
für Ölstand, Ladekontrolle und
vieles Weitere mehr vorgesehen.

Komfort-Sitzbank*
Für höchsten Fahrkomfort  ist das
RTV900 mit einer großzügig
gepolsterten Sitzbank oder mit
zwei Einzelsitzen ausgestattet.
Zum zusätzlichen Schutz der
Insassen sind Sicherheitsgurte mit
doppelter Sicherheitsfunktion und
seitliche Handgriffe angebracht.
(*länderspzifische Vorschriften beachten)

Große Ladepritsche mit Aushebung
Ganz gleich, ob Sie eine große Last oder kleinere Mengen
zu transportieren haben - beides lässt sich gleichermaßen
sicher in der besonders großen Pritsche unterbringen.
Ein echtes hydraulisches Hubsystem* ermöglicht das
einfache Abkippen über einen einzigen Hebel. Das
RTV900 kann problemlos eine Euro-Palette (1,2 m)
transportieren.

Anwenderfreundliche
Heckklappenverriegelung
Sie haben im wahrsten Sinne des Wortes alle Hände voll zu tun.
Das Letzte, was Sie brauchen können, ist eine komplizierte
Heckklappe, die sich nur umständlich öffnen lässt. Und beim
RTV900 brauchen Sie sich hierüber auch wirklich keine Sorgen
zu machen. Dank des einzigartigen Verriegelungsmechanismus
lässt sich die Heckklappe mit einem Griff öffnen und schließen.

(*Sonderausstattung
bei RTV900G)
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Off Road. On Road. Das RTV900 mit STVZO
kann beides. Mit den der EU-Bestimmungen
entsprechenden Sicherheitsmerkmalen
können Sie mit der STVZO – Ausrüstung Ihre
Einsatzmöglichkeiten beliebig erweitern - Sie
können sowohl in anspruchsvollem, offenem
Gelände fahren als auch auf öffentlichen
Wegen und Straßen.

Zwei Sitze
Sowohl der Fahrer als auch ein
Beifahrer finden beim RTV 900
mit STVZO  Platz auf
bequemen Sitzen.

Überrollbügel in Übereinstimmung mit den EU-Bestimmungen
Damit der Fahrer optimal geschützt wird, ist das RTV mit einem für höchste
Beanspruchungen ausgelegten Überrollschutz (ROPS) in Übereinstimmung
mit den EU-Bestimmungen ausgerüstet.

Beleuchtungssystem in
Übereinstimmung mit
den EU-Bestimmungen 
Für höchste Sicherheit beim
Fahren auf öffentlichen Straßen
ist das RTV 900 STVZO mit
einem vollen Beleuchtungs-
system, inklusive
Scheinwerfern, Fahrtrichtungs-
anzeigern, Rückspiegel und
Reflektoren ausgestattet.

K U B O T A  M E H R Z W E C K - T R A N S P O R T F A H R Z E U G

mit EU-Typenprüfung

Kennzeichenhalter/Anhängerkupplung
An dem am Heck befindlichen
Kennzeichenhalter lässt sich das
Kennzeichen schnell und einfach anbringen.
Auch das Ziehen eines Anhängers ist kein
Problem - er ist mit einer robusten
Anhängerkupplung ausgestattet.

(länderspezifische Vorschriften
beachten)
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Modell
RTV900W EC RTV900R EC

Universalfahrzeug 
RTV900G

Baustellenfahrzeug 
RTV900W (auf Anfrage)

Freizeitfahrzeug 
RTV900R (auf Anfrage)

mit EU-Typenprüfung "Straßenzulassung"

Hubraum

Typ

Fabrikat KUBOTA D902-E2-KV

Oben gesteuerter Dreizylinder-Viertakt-Dieselmotor, OHV

Variables Hydrostatikgetriebe (VHT)

4 Räder, Zuschaltbarer Allradantrieb serienmäßig

auf Hinterachse wirkend

3-stufige-Antrieb vorwärts (H-M-L), 1-stufig rückwärts

vollgekapselte ölgekühlte Scheibenbremsen

auf Hinterräder wirkend

vollhydraulisch

McPherson Federbeine / DeDion-Aufhängung

30302990

1520

2015 2125

1150

1180

1965

215

195

7.9

830

790

850 925

695

1320

1180

290

0.455

800

500

25×10−12 Knobby, 6PLY 25×10−12 HDWS, 6PLY 25×10−12 HDWS, 6PLY

— Std. Std.

Orange Orange Camouflage

15.4 (20.9)@3200

28

898

Leistung ECE-R24

Getriebe

Max. Fahrgeschwindigkeit

Fassungsvermögen des Kraftstofftanks

Räder, Antriebssystem

Differentialsperre

Gangwahl

Feststellbremse

vorn/hinten

Hinten

vorn/hinten

Länge

Länge

Breite

Höhe, gesamt

Spurweite, vorn

Spurweite, hinten

Radstand

Bodenfreiheit   Vorderachse

                        Hinterachse

Wendekreis

Breite

Tiefe

Pritschenhöhe (unbeladen)

Volumen

Pritschenbelastung

Orange

— Std. Std.

— Std. Std.—

Motor

Bremsen

Lenkung

Aufhängung

Abmessungen

Gewicht

Pritsche

Frontschutzbügel

Farbe der Karosserie

Hydraulischer Pritschenhub

STVZO-Ausrüstung

kW (PS)/U/min.

ccm

l

mm

km/h

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

m3

mm

kg

mm

mm

m

kg

kg

kg

25×10−12 Knobby, 6PLY 25×10−12 HDWS, 6PLY 25×10−12 HDWS, 6PLY

25×11−12 ATV, 6PLY

Std.

Camouflage

Std.

—

— Std.—Tachometer Std.

25×10−12 ATV, 6PLYVorn
Reifen

590/1000

770

Anhängelast (ungebremst/gebremst)

Nutzlast (Ausstattungsabhängig)

* Änderungen der technischen Daten vorbehalten. * Die vorliegende Broschüre dient nur zur Beschreibung des Fahrzeugs. Informationen zur Garantie sind beim zuständigen Kubota Vertragshändler zu erfragen.
* Die Werte unter "Bodenfreiheit" und "Gewicht" gelten für eine Maschine, die gemäß den Angaben in obiger Tabelle bereift ist.
* Einige der in dieser Broschüre gezeigten Mehrzweck-Nutzfahrzeuge des Typs RTV sind mit Sonderausstattung gezeigt. * Nur für den Geländeeinsatz.

805

40

200

TECHNISCHE DATEN

KUBOTA  (DEUTSCHLAND) GmbH
Senefelder Straße 3-5, 63110 Rodgau/Nieder-Roden
Telefon 06106/873-0  Telefax 06106/873-199
www.kubota.de
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