
MAST CLIMBING WORK  
PLATFORMS

C y l i n d r i c a l  T e c h n o l o g y

MASTKLETTERBÜHNE



SCHNELL UND

VIELSEITIG
Das neueste Produkt von Fraco, die

Arbeitsbühne ACT-4, kombiniert
Sicherheit, Schnelligkeit und Flexibilität.
Dank ihrer Vielseitigkeit ist sie die ideale
Lösung für das Bauhandwerk und bietet
Fensterbauern, Malern, Maurern oder
Stuckateuren eine ebenso effiziente
Einsatzhilfe wie Bauunternehmen für die
Inspektion, Sanierung und Instandhaltung
von Gebäuden. Im Ein- oder
Zweimastbetrieb bewältigt das System 
aus freitragenden Bühnensegmenten 
und Brücke den Höhenzugang für die
unterschiedlichsten Bau- und
Spezialarbeiten.

Der Drehzylinder-Antrieb der ACT-4
ermöglicht ein schnelles Verfahren 
und eine genaue Positionierung der
Arbeitsbühne. Daten im Einmastbetrieb:

• max. Arbeitsbreite 14,3 m

• max. Tragfähigkeit / Mast 1 815 kg

• Steiggeschwindigkeit 4,9 m / Min.

Zusätzliches Plus: Die ACT-4 lässt sich mit 
den Masten der noch leistungsfähigeren 
ACT-8 Arbeitsbühne verbinden. Ein neuer 
Weg zur Amortisation Ihrer Investitionen.



EINFACHE 
UND SICHERE
BEDIENUNG
Die ACT-4 basiert auf der bewährten Advanced Cylindrical
Technologie der Arbeitsbühne ACT-8. Dieser Hubantrieb
garantiert ein schnelles und sicheres Verfahren der
Arbeitsbühne und kommt täglich auf hunderten von
Baustellen zum Einsatz. Die ACT-4 erfordert einen
minimalen Wartungsaufwand und verfügt über ein einfach
zu bedienendes abnehmbares Steuergerät. Antrieb und
Motor sind leicht und sicher zugänglich.

Die ACT-4 wurde mit einer zusätzlichen Schiebetür
ausgestattet und ist damit die am besten gesicherte
Arbeitsbühne ihrer Kategorie. Der Zugang zum
Arbeitsbereich erfolgt nun völlig gefahrlos. Der an allen
Fraco-Arbeitsbühnen standardmäßig montierte
Mastschutz bietet dem Personal beim Verfahren der
Arbeitsbühne zusätzlichen Schutz.

KOMFORTABE
UND FLEXIBEL
Die Hauptbühne der ACT-4 ist modular erweiterbar.
Zusammen mit der Möglichkeit, eine tiefer liegende
Arbeitsebene zu installieren, garantiert das System ein
sicheres und effizientes Arbeitsumfeld, da Material und
Werkzeug stets griffbereit sind. Im Einmastbetrieb kann 
die ACT-4 mit freitragenden, leichten und verzinkten
Bühnensegmenten und Brücke bis auf eine Länge von 
14,3 m erweitert werden. Mit selbsttragendem Untergestell
ohne Verankerung ist eine Höhe von 18,3 m erreichbar, 
bei Verwendung einer Boden-Auflagerplatte mit
Verankerungen sogar eine Höhe von 168 m.

Neuartige Schiebetür für
sicheren Ein- und Ausstieg

Bewährte und zuverlässige
ACT-Technologie

Einfach zu bedienende 
und abnehmbare Steuerung
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UNSER SERVICE
Projektbetreuung Unsere Experten analysieren Ihre Projekte und beraten Sie gerne über die passenden Einsatzmöglichkeiten

der Mastkletterbühnen. Dabei wird die notwendige Anzahl an Arbeitsbühnen ermittelt, die auftretenden Kräfte
und Lasten berechnet, ein Verankerungs- und Logistikplan ausgearbeitet, sowie ein detailliertes und
wirtschaftliches Angebot erstellt. 

Montage / Demontage Wenn Sie sich auf Ihre eigentlichen Tätigkeiten konzentrieren möchten, übernimmt unser qualifiziertes Personal
sämtliche, mit der Montage und Demontage Ihres Geräts verbundenen Arbeiten, einschließlich Erhöhung,
Umsetzen auf der Baustelle, Verankerungen, usw.

Schulung Unser Schulungsprogramm umfasst die Ausbildung in vorschriftsmäßiger Montage, Betrieb, Wartung, sowie
anwendbare Vorschriften und schafft somit die Voraussetzung für den sicheren und effizienten Einsatz Ihrer
FRACO-Geräte. 

Finanzierung Zusammen mit renommierten internationalen Kreditinstituten bietet Ihnen FRACO speziell auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnittene Finanzierungslösungen.

Genehmigt APPAVE
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TECHNISCHE DATEN
• Max. Länge der Platform im Einmastbetrieb (Doppelmastbetrieb) 14,3 m
• Max. Tragfähigkeit (Einzelmastausführung) 1 815 kg / Mast
• Steiggeschwindigkeit 4,9 m / Min.
• Max. Breite Hauptbühne 1,5 m + 1,5 m
• Max. Breite tief liegender Arbeitsbereich 1,5 m
• Max. Höhe (mit Gebäudeanker und schmalen Grundrahmen) 168 m
• Max. Höhe  (freistehend mit breitem Grundrahmen) 18,3 m
• Abstand der Standardverankerung 12,2 m
• Antriebssystem Hydraulischer Schneckenzahnstangentrieb
• Motortyp Elektromotor 15 PS - 400 V / 20 Amp / 50 Hz / 3 P und Dieselmotor 16 PS Kubota
• Freistehende Grundeinheit – (Länge x Breite x Höhe) / Gewicht 3,96 m x 3,78 m / 660 kg 
• Mastsegment – (Länge x Breite x Höhe) / Gewicht 0,5 m x 0,5 m x 1,5 m / 152 kg 
• Antriebseinheit – (Länge x Breite x Höhe) / Gewicht 2 m x 1,52 m x 1,57 m / 1 216 kg 
• Erweiterungssegmente und Brücke – (Länge x Breite) / Gewicht 1 m x 1,5 m / 105 kg

2 m x 1,5 m / 185 kg
6,1 m x 1,5 m / 505 kg (Brücke)

Vertrieb durch:

AST GmbH
Zur Kappel 17
89134 Blaustein - Dietingen
Tel. 07304 430994   Fax 07304 430995
info@ast-gmbh.biz    www.ast-gmbh.biz


