
PLATAFORMAS DE TRABAJO 
ELEVADAS POR MASTILES



ALTO RENDIMIENTO 
Y MOBILIDAD

Diseñadas para satisfacer las necesidades
de compañías de construcción medianas y

pequeñas, la plataforma de trabajo FRSM-1500
combina seguridad, ligereza y movilidad para
todos los proyectos habitacionales o proyectos
medianos y pequeños con limitaciones de áreas
de acceso. Esta versátil plataforma es la
herramienta ideal para contratistas de fachadas,
de pintura así como para realizar trabajos de
inspección, mantenimiento y restauración. Puede
ser también utilizada en proyectos especiales.

Su mecanismo de rótula deslizante (ball and
track) requiere un mínimo de mantenimiento y le
da a la FRSM-1500 una operación suave, rápida 
y silenciosa. Cuando se configura con un solo
mástil, este sistema ofrece:

• longitud máxima de plataforma de 8,5 m (28 pies)

• capacidad de carga de 680 kg (1 500 lb)

• velocidad de elevación de 4,2 m (14 pies) 
por minuto



La posibilidad de incrementar el área de trabajo superior y
de instalar una cubierta de trabajo inferior en la plataforma,
les ofrece a los trabajadores un espacio seguro para
laborar: el material de trabajo esta a la mano. La
plataforma también incluye una caja de herramientas
integrada para almacenar todo lo necesario para la
instalación y un control portátil que facilita la operación 
del equipo. Localizada al final de la extensión, la escalera
permite un acceso rápido y seguro a la cubierta principal.
La FRSM-1500 también incluye un sistema de anclaje de
doble punto que permite llegar a alturas de hasta 61 m 
(200 pies). Finalmente, la plataforma esta fabricada en
acero galvanizado que asegura su durabilidad.

Peso total en el acoplado: 
1 900 kg (4 200 lb)

Las extensiones de la FRSM-1500 pueden ser plegadas
dentro de un compacto equipo todo-incluido el reduce
considerablemente el costo de transporte y almacenaje.
La base auto sostenible puede ser transformada en un
remolque el cual permite su rápido transporte y una
instalación muy sencilla en el área de trabajo.

Nivelación, instalación y ensamble de mástiles hasta
una altura de 11 m (36 pies) sin anclas, puede ser
efectuado a mano y en menos de 30 minutos*. La FRSM-
1500 no requiere de ninguna grúa, montacargas u otros
dispositivos de elevación. Una vez arrancado su motor,
esta plataforma demuestra su fiabilidad.

ERGONOMIA
Y SEGURIDAD

RAPIDO
TRANSPORTE
E INSTALACION

* Basado en instalaciones en áreas de trabajo estándar.

Modelo europeo 
con el tirón ajustable 

opcional

Dos puntos que anclan el
sistema que permite alturas

hasta 61 m (200 pies)

Portable caja de control 
que proporciona la facilidad

de operación
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• Máx. long. de plataforma un mástil 8,5 m 28 pies
• Máx. capacidad de carga (un mástil) 680 kg / mástil 1 500 lb / mástil
• Velocidad de elevación 4,2 m / min. 14 pies / min.
• Máx. ancho de cubierta superior   0,79 m + 0,76 m 31 pulg. + 30 pulg.
• Máx. ancho de cubierta inferior 0,69 m 27 pulg.
• Máx. altura (sobre suelo y con anclajes) 61 m 200 pies
• Máx. altura (auto sostenible sin anclajes) 11 m 36 pies
• Distancia estándar entre anclas 6,1 m 20 pies
• Sistema de elevación Rótula deslizante (ball and track)
• Motor Eléctrico 16A, 1P, 220V, 60 Hz (Europa: Eléctrico 16A, 1P, 230V, 50Hz)
• Dimensión de mástil (largo x ancho x alto) / peso 0,56 m x 0,64 m x 0,64 m x 1,5 m / 48 kg 22 pulg. x 25 pulg. x 25 pulg. x 5 pies / 106 lb
• Unidad motorizada (largo x ancho x alto) / peso 1,3 m x 0,86 m x 0,66 m / 484 kg 51 pulg. x 33 pulg. x 26 pulg. / 1 064 lb
• Secciones de cantilever y puentes (larg. x anc.) / peso 1,9 m x 0,86 m / 113 kg 75 pulg. x 33 pulg. / 250 lb

INFORMACION TECNICA

OTROS SERVICIOS DISPONIBLES
Administración de proyectos Nuestros gerentes pueden analizar sus proyectos y determinar las diferentes actividades. Esto incluye la

evaluación de la cantidad de plataformas requeridas, calculo de su fueraza y capacidad, plantación del
programa de anclaje, preparación del calendario de logística y elaboración de un presupuesto detallado. 

Instalación/Desmantelamiento La instalación y desmantelamiento de su equipo no debe ser nunca un problema. Nuestro personal altamente
calificado puede encargarse de estas operaciones así como de aumentar la altura de su plataforma. Podemos 
re-instalar el equipo, con toda la seguridad requerida, en diferentes áreas de la obra incluyendo el anclaje. 

Entrenamiento Diseñado para instaladores, operadores y otros trabajadores, nuestros programas de entrenamiento 
están disponibles para garantizar una utilización segura y eficiente de los equipos FRACO. Seguridad,
instalación, operación, mantenimiento y regulaciones son temas cubiertos por estos programas.  

Financiamiento En colaboración con instituciones financieras de todo el mundo, FRACO ofrece soluciones de 
financiamiento que cubrirán sus necesidades.

APAVE certificadas
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