BL4 HYSTER CHALLENGER

HYSTER

4

Alle Abmessungen in mm

H3.50 - 5.00XL

e "'3\-/ Modell o e lETe aly H3.50XL 3 500 kg bei 500 mm Lastabstand
\ | = 3 352 000 cm-kg Lastmoment
| ; H3.50XL 735 | 965)56% |60% | 735 | 435 H4.00XL/5 4 000 kg bei 500 mm Lastabstand
. / H4.00XL/5 | 730 | 1020 |54% |60% | 735 | 435 402 000 cm-kg Lastmoment
| T / H4.00XL/6 | 780 [ 1060]| 62% [64% | 780 | 440 Htgg’éb/oﬁ 4 OI(OOLl;g bei 600 mm Lastabstand
LY 1 : 9 o cm-kg Lastmoment
| ' - S50KL £90711.120)154% 64,,/" PE03 240 H4.50XL 4 500 kg bei 600 mm Lastabstand
! / H5.00XL 795 |1200] 49% | 64% | 780 | 440 537 000 cm-kg Lastmoment
\ ’ : H5.00XL 5 000 kg bei 600 mm Lastabstand
! / 590 000 cm-kg Lastmoment
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WAHLWEISE
Kraftstoff:
Diesel

LIEFERBAR

Treibgas (IMPCO)

Getriebe:

Einganglastschaltgetriebe mit Montorol-Pedal
Lastschaltgetriebe mit Fahrtrichtungshebel
Dreigang-Handschaltgetriebe mit Olkupplung; Zahnrader in
Dauereingriff.

Hubgeruste:

Vista-Zweifach Volifreihub
Vista Dreifach
groBe Hubhohen

Gabelzinken:
Langen wie

angegeben

halbgedampfter Sitz

Hubosen
Beleuchtung
Neigeeinschra

nkung

Zwillingsantriebsreifen
Hochleistungsluftfilter

Allwetter-Kabi

ne ‘Panorama’

Superelastikreifen _
HYSTER ANBAUGERATE:
Seitenschubgabeltrager
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LASTSCHWERPUNKT - MM
Lastabstand
Abstand von der vorderen senkrechten Gabelflache bis zum
Lastschwerpunkt.
Nennlast

Bei senkrechtem Vista Zweifachhubgeriist bis zu 4 300 mm (H3.50-

4.00XL/5) und 4 050 mm (H4.00XL/6 - 5.00XL) Hubhohe.

MOTOREN

Dieselmotor; Perkins 4.2482, Viertakt, Vierzylinder. 4,06 1 bei einer Bohrung von
101 mm und einem Hub von 127 mm. Einspritzpumpe in Verteilerausfiihrung.
Direkteinspritzung mit “‘Squish Lip” System. Eine Kaltstarteinrichtung befindet sich
im EinlaBkrimmer.

Triebgasmotor: GM V6-4.3 L. Viertakt-, Vierzylindermotor. Hubraum von 4,3 L bei
einer Bohrung von 101 mm und einem Hub von 88 mm. 12-Volt elektrische
Ausrustung mit Hochleistungsztindung, elektronischem Regler und Chokeautomatik.
KUHLSYSTEM

Flussigkeitskiihlung. 1,03 bar. Mit Drucklufter (Bosch) und 65 mm starken,
gewellten Kihlrippen. Kihimittelausgleichsystem.

KRAFTSTOFFINHALT

Diesel: Tank mit 60 L Inhalt.

Treibgas: 19,5 kg. Tank mit eingebauter KraftstoffmeRuhr. Mit Entlastungsventil,
einem handbetatigten Absperrventil, einem voreingestellten Entlastungsventil, einer
Kraftstoffabsperr-/Filtereinrichtung, einem Verdampfer und dem IMPCO-Vergaser.
GETRIEBE:

Vollreversierbares Hyster Einganglastschaltgetriebe. Drehmomentwandler mit 3,0:1
(Diesel) bzw. 2,86:1 (Treibgas) Wandlungsgrad. Richtungswahl durch Monotrol-
Pedal bzw. Handschalthebel.

Olkupplung: 3 Génge vor-/riickwarts.

Die beiden oberen Gange sind vollsynchronisiert.

BREMSEN

HYDRAULISCHE SERVOBREMSEN

318 mm O x 64 mm Breite. Gesamtflache von 852 cm2.

SERVOLENKUNG

Hydrostatisch mit Maéglichkeit der manuellen Lenkung.

HYDRAULIKANLAGE

Zahnradpumpe; Integraltank mit 36 L Inhalt; 30 um Filter in der Riickleitung.
INSTRUMENTE

Alle Instrumente befinden sich ouf der Instrumententafel.

Betriebsstundenzahler, Kraftstoffanzeigegerat (nicht beim Treibgasstapler),
Wassertemperaturanzeigegerat. Warnlampen: Batterieentladeanzeigegerat,
Motoroldruckanzeigegerat, Anzeigegerat fiir Lastschaltgetriebesltemperatur, (Stapler
mit Olkupplung haben ein Anzeigegerat fiir die Olzufuhr der Olkupplungsscheibe.)
AUSSTATTUNG/GEWICHTE

Stapler mit Dieselmotor, Lastschaltgetriebe, 3070 mm Vista Zweifachhubgeriist
(H3.50-4.00XL/5), 3450 mm Vista Zweifachhubgerust (H4.00XL/6-5.00XL),

1220 mm Standardgabeltrager, 1220 mm Gabelzinken, Standardreifen
vorne/hinten, Fahrerschutzdach und Lastschutzgitter:

H3.50XL 5 210 kg

H4.00XL/5 5 480 kg

H4.00XL/6 6 170 kg

H4.50XL 6 470 kg

H5.00XL : 6 760 kg

GABELTRAGER

Lieferbar zusammen mit ...........ciiiiiiiiiiiian, Zwei-/Dreifach nur

Zweifach

Gesamtbreite: ohne Lastschutzgitter ................... 1220 mm 1530 mm

(bei Lastschutzgitter zuziglich 30 mm)

GABELABSTAND

Mindestinnenabstand ............iiviiieiireeiiiee i 3 mm

MaximalauRenabstand H3.50-4.00XL/5 ............. .. 1 430 mm
H4.00XL/5-5.00XL 1420 mm

GABELN (Lieferbar in Haken- sowie Bolzenausfiihrung)
H3:00=8.00XL75. 1.« s 1 st wstsremals oarital Sasale qracevaol als 50 x 130 x 1070 — 1 220 mm
H4,00XL/6—5.00XL 65 x 150 x 1220 mm — 1830 mm




HYSTER CHALLENGER H3.5¢(

1 Hersteller Hyster Hyster Hyster
= 2 Typ Typenzeichen des Herstellers H3.50XL H3.50XL H4.00XL/5
% 3 Tragféhigkeit Q Hublast kg 3 500 3 500 4 000
= 4 | bei Lastschwerpunkt C Abstand mm 500 500 500
E 5 Fahrantrieb Batterie, Diesel, Treibgas, Netzstrom Diesel Treibgas Diesel
é 6 Lenkungsart Geh-, Stand-, (F‘ahrer)Sitz-Lenkung Sitz-Lenkung Sitz-Lenkung Sitz-Lenkung
7 Bereifung V = Vollgummi, L = Luft vorn/hinten L (% L L L L
8 Rader (x=antrieben) ‘Anzahl vorn/hinten 2X 2 2X 2 2X 2
9 Hubhohe h; Hubhohe mm 3020 3 020 3 020
10 Zweifach h, Standard-Freihub mm 100 100 100
11 Hubgerdust hs Sonderfreihub mm 1 300 1 300 1 300
12 Gabeltrager nach ISO 2328 A/B/nein ISO 2328A I1ISO 2328A ISO 2328A
13| Gabelzinke s/e/l mm | 50 | 130 | 1220 [ 50 | 130 [ 1220{ 50 | 130 | 1:
é 14 Neigung des Hubgerustes a nach vorn /R nach hinten L° 6 I 11 6 I 11 6 L 11
% 15 L, Lange einschl. Gabelrlcken mm 2 890 2 890 22910
% 16 MaRe B Gesamtbreite mm 1 380 1380 1 380
“'E" 17 tiber h; Hohe, Hubgeruist eingefahren mm 2 150 2 150 2 150
2 18 alles hs Héhe, Hubgeriist ausgefahren mm 3870 3 870 3 870
19 hg Héhe tber Schutzdach mm 2170 2170 2170
20 h, Sitzhohe mm 1110 1110 1110
21 Wenderadius Wa mm 2 520 2520 2 550
22 VorbaumaR x von Mitte Voderachse mm 500 500 500
23 Arbeitsgangbreite bei Paletten 800 x 1200/1000 x 1200 4 020 4 220 4 020 4 220 4 050 4 25
24 Fahren mit/ohne Hublast km [[20.3/20.4 | 20.8/21.0 |20.3(20.4| 20.8(21.0 | 20.3|20.4 ZO,BLZ
25 Geschwindigkeiten Heben mit/ohne Hublast m/s 0.46 0.52 0.46 0.52 0.46 0.5
(G 26 Senken mit/ohne Hublast m/s 0.54 0.48 0.54 0.48 0.54 0.4¢
§ 27 Nenn-Zugkraft mit/ohne Hublast kN |33.0(18.2|21.5[18.2 [35.7|18.1| 23.5|18.1 [32.9]|17.7 [ 21 4|1
% 28 | max. Zugkraft mit/ohne Hublast (E-Stapler 5 min.) kN|33.0/18.2|23.2|18.2 |35.7|18.1| 24.8{18.1 |32.9(17.7 | 23.1|1
= 29 Steigfahigkeit mit/ohne Hublast % (| 42 31|26 31 |46 31| 29 31 |38 28 | 24
30 max. Steigfahigkeit mit/ohne Hublast % = = it
31 Beschleunigungszeit mit/ohne Hublast s == = A
=r 32 Eigengewicht einschl. Batterie (Zeile 46) kg 5 210 5120 5 480
8 é 33 . mit Hublast vorn/hinten kg|| 7 860 850 7 840 780 8 530 89(C
34 ohne Last vorn/hinten kg|| 2 450 2 760 2 430 2 690 2 400 308
35 Anzahl vorn/hinten 2 2 2 2 2 2
36 Reifen SRR vorne zoll ||250x15 16PR|7.00x15 12PR |250x15 16PR|7.00x15 12PR|250x15 16PR|7.00x15
v 37 hinten zoll 7.00x12 12PR 7.00x12 12PR 7.00x12 12PR
& | 38 |Radstand y mm 1830 1830 1830
E 39 Spurweite Mitte Reifen vorn/hinten mm|{l 1 130 ] 1100 1130 1100 1130 11C
é Pk e it Last | i an tiefster Stelle mm 117 117 117
41 m, Mitte Radstand mm 222 222 222
42 Betriebsbremse mech./hydr./elektr./pneum. Hydr. Hydr. Hydr.
43 Feststellbremse FuB-/Hand-/Totmann-Bremse Hand Hand Hand
44 Ausflihrung — — —
45 Batterie Spannung/Kapazitat bei 20stiind. Entl. V/Ah 12 122 12 61 12 12
46 Gewicht kg — = —
47 Fahrmotor, Leistung 60 min kW — — —
Elektro-Motoren
48 Hubmotor, Leistung 15 min kW — — —
$ 49 Hersteller/Typ Perkins 4.2482 GM V6-4 3L Perkins 4.248
E 50 SAE Leistung kW 56.0 65.2 56.0
E 51 Verbrennungsmotor Drehzahl (vollast geregelt) 1/ min 2 400 2 500 2 400
52 Zylinderzahl/Hubraum cm?3 4 4 060 6 4 300 4 l 4 0Of
53 Kraftstoffverbrauch 1I/h i i i
54 Schaltung bei Elektroantrieb Art/Stufen = = =
55 Getriebe bei Verbr.-Antrieb Art/Stufen|| Hand 3 [Lestschaltgetriebe |  Hand 3 |Lastschaligetriebe | Hand 3 | Lastschalt
56 | Kupplung bei Verbr.-Antrieb Art (o]] Wandler Ol Wandler o]} Wanc
57 Arbeitsdruck fur Anbaugerate bar 155 155 155
58 Schallpegel am Fahrerohr nach BITA RP20 dB(A) 85 84 85

t Setzen Sie sich mit Inrem Hyster-Handler in Verbindung



- 5.00XL

50 | 130 [ 1220

65 | 150 | 1220

65 | 150 | 1220

65 | 150 | 1220

65 | 150 | 1220

65 | 150 | 1220

65 | 150 | 1220

6 |

6 11

6 11

6 | 1

6 1

6 | 1
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Hyster Hyster Hyster Hyster Hyster Hyster Hyster 1
H4.00XL/5 H4.00XL/6 H4.00XL/6 H4.50XL H4.50XL H5.00XL H5.00XL 2
4 000 4 000 4 000 4 500 4 500 5 000 5 000 3
500 600 600 600 600 600 600 4
Treibgas Diesel Treibgas Diesel Treibgas Diesel Treibgas 5
Sitz-Lenkung Sitz-Lenkung Sitz-Lenkung Sitz-Lenkung Sitz-Lenkung Sitz-Lenkung Sitz-Lenkung 6
L L L L k L L [t L L, L L I= L U
2X 2 2X 2 2X 2 2X 2 2X 2 2X 2 2X 2 8
3020 3 390 3 390 3 390 3 390 3 390 3 390 9
100 100 100 100 100 100 100 10

1 300 — = = — — — 11
ISO 2328A ISO 2328A ISO 2328A 1ISO 2328A 1ISO 2328A 1ISO 2328A 1ISO 2328A 12
13
14
15
16
iz
18
19

2910 3 200 3 200 3 250 3 250 3 300 3 300

1380 1 460 1460 1 460 1460 1 460 1460

2150 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460

3870 4 370 4 370 4 370 4 370 4 370 4 370

2170 2 210 2210 2210 2210 2 210 2 210
1110 1150 1150 1150 1150 1150 1150 20
2 550 2 780 2 780 2 830 2 830 2 890 2 890 21
500 575 575 8575 575 575 575 22
4 050 4 250 4 360 4 560 4 360 4 560 4 400 4 600 4 400 4 600 4 460 4 660 4 460 4 660 23
20.3EO.4 20.8]21.0 23.7|23.8 | 20.8|21.0 | 23.7(23.8 | 20.8|21.0 |23.7|23.8 | 20.8{21.0 |23.7(23.8 [ 20.8(21.0 [23.7|23.8 | 20.8|21.0 | 23.7|23.8 [20.8|21.0 | 24
0.46 0.52 0.34 0.38 0.34 0.38 0.34 0.38 0.34 0.38 0.34 0.38 0.34 0.38 25
0.54 0.48 0.46 0.41 0.46 0.41 0.46 0.41 0.46 0.41 0.47 0.41 0.47 0.41 26
356(17.6 | 23.4|17.6 |128.3|21.9 |21.2[21.9|305]|21.7 [ 23.4|21.7 [28.1(21.4 | 21.0{21.4 |30.3|21.2 | 23.2|21.2 |28.0|20.4 | 20.9/20.4 [30.2|20.2 [23.1|20.2 27
35.6(17.6 | 24.7|17.6 |128.3|21.9 |23.0{21.9 |30.5/21.7 | 25.0|121.7 |28.1[21.4 | 22.8|21.4 |30.3|21.2 | 24.8|21.2 | 28.0|20.4 | 22.7(20.4 |30.2|20.2 [24.7|20.2 28
42 28 | 26 28 |29 31 |21 31 |32 31 | 24 31 |27 29 | 20 29 | 29 29 |22 29 | 25 27 | 18 27 |27 27 |21 27 29
— = == = — — — 30
— = = = — — = 31
5 390 6170 6 080 6 470 6 380 6 760 6 670 32
8 560 830 9 270 900 9 240 840 10 000 970 9 970 910 10 670 1 090 10 640 1 030 33
2 380 3010 2 950 3 220 2 920 3 160 2 890 3 580 2 860 3 520 2 770 3 990 2 740 3 930 34
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35
1| 250x15 16PR| 7.00x15 12PR|300x15 18PR[8.25x15 12PR| 300x15 18PR |8.25x15 12PR| 300x15 18PR|8.25x15 12PR|300x15 18PR|8.25x15 12PR| 300x15 18PR|8.25x15 12PR | 300x15 18PR |8.25x15 12PR | 36
7.00x12 12PR 7.00x12 12PR 7.00x12 12PR 7.00x12 12PR 7.00x12 12PR 7.00x12 12PR 7.00x12 12PR 37
1830 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 38
1130 1100 1160 1100 1160 1 100 1160 ] 1100 1160 ] 1 100 1160 ] 1100 1160 1100 39
117 136 136 136 136 136 136 40
222 265 265 265 265 265 265 41
Hydr. Hydr. Hydr. Hydr. Hydr. Hydr. Hydr. 42
Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand 43
e = L1 — " = = 44
12 | e 12 122 12 61 12 122 12 61 12 122 12 61 45
— = = — — — — 46
= — == = — — - 47
— — = = — — -— 48
GM V6-4.3L Perkins 4.2482 GM V6-4.3L Perkins 4.2482 GM V6-4.3L Perkins 4.2482 GM V6-4.3L 49
65.2 56.0 65.2 56.0 65.2 56.0 65.2 50
2 500 2 400 2 500 2 400 2 500 2 400 2 500 51
6 l 4 300 4 4 060 6 4 300 4 ] 4 060 6 [ 4 300 4 4 060 6 4 300 52
i i i i i i i 53
o = = = — = = 54
s| Hand 3|vsstschatgetriebe | Hand 3 |Lastschatigetriere| Hand 3 |Lastschatigewiebe | Hand 3 |Lastschahgeriebe | Hand 3 |Lastschaligewnebe| Hand 3 |Lasischaligeriebe |  Hand 3 | Lestschaligetnebe | 55
ol Wandler 0l Wandler Ol Wandler Ol Wandler Ol Wandler ol Wandler Ol Wandler | 56
155 155 155 155 155 155 155 57
84 85 84 85 84 85 84 58




H3.50 - 4

.00XL/5

Bauhohe Tragfahigkeit (Kg) bei 500 mm
maximale Neigung| Bauhohe . = - : - :
. . ausge- Freihub ohne Seitenschieber mit Seitenschieber
Hubhohe nach |eingefahren
i e =t fahren i H3.50XL | H4.00XL/5 | H3.50XL | H4.00XL/5
mm
VISTA-ZWEIFACH
3070 7 2150 3870e 150 3520 4 030 i i
3 700 112 2 460 4500 e 150 3520 4 030 t 1
4 300 11° 2 760 5100e 150 3 520 4 030 i i
5 000 62 3210 5800e 150 3 330 3820 i i
5 600 6° 3610 6400e 150 3 150* 3 630* 52 t
6 200 6° 3910 7000e 150 2 850* 3 430" i i
VISTA FREIHUB
3070 11e 2 150 3870e 13500 3430 3920 i +
3 700 TS 2 460 4500 e 16600 3430 3920 i i
VISTA-DREIFACH
4 370 6° 2 150 5170e 13500 3 250 3 730 b3 i
5 250 6° 2 460 6 050 @ 16600 3 030 3 500 i i
5 550 6° 2 560 6 350 e 17600 2 940 3 390 t 3
® Mit Lastschutzgitter, 430 mm hinzufiigen
O Mit Lastschutzgitter, 430 mm abziehen
i Setzen Sie sich mit Inrem Hyster-Handler in Verbindung
' . 1 Bauhohe Tragfahigkeit (Kg) bei 600 mm
maxnrrjale NeisHng ‘Bauhohe ausge- Freihub ohne Seitenschieber mit Seitenschieber
Hubhohe nach [eingefahren fahren .
om Hinten T o H4.00XL/6 | H4.50XL H5.00XL | H4.00XL/6 | H4.50XL | H5.00XL
VISTA-ZWEIFACH
2820 119 2 140 3 740x 160 4120 4 590 5 000 P b3 1
3 450 11° 2 460 4 370x 160 4120 4 590 5 000 i b3 i
4 050 11° 2 760 4 970x 160 4120 4 590 5 000 b t i
4 750 6° 3210 5 670x 160 3 900 4 400 4 830 7 t i
5 350 6° 3510 6 270x 160 3 770* 4 230* 4 670* s t b3
5 950 6° 3910 6 870x 160 3 590* i 2 t i t
VISTA-DREIFACH
4120 6° 2140 5 040x 1 220¢ 4 030 4 500 4 960 i i i
5 000 6° 2 460 5 920x 1 540¢ 3810 4 280* 4 720 i i i
5 300 6° 2 560 6 220x 1 640¢ 3 730* 4 190* 4 630* 1 $ i
* Breitprofilreifen erforderlich

Setzen Sie sich
Mit Lastschutzgi
Mit Lastschutzgi

O X A+

mit Ihrem Hyster-Handler in Verbindung
tter, 310 mm hinzufiigen
tter, 310 mm abziehen

HYSTER EUROPE LIMITED
Berk House, Basing View, Basingstoke,
Hampshire RG21 2HQ England

Hyster, &3 ﬁ und Monotrol sind eingetragene Warenzeichen der Hyster Company.
Anderungen vorbehalten.

Form No. L6170 8/86/125 gedruckt in England

GRORE HUBHOHEN

Die angegebenen Tragfahigkeiten gelten fir Stapler mit
Standard-Gabeltrager, Lastschutzgitter und 1 220
Gabelzinken. Hubgerliste mit Hubhohen von mehr als

4 300 mm (4 050 mm beim H4.00XL/6-5.00XL) gelten
als “grofe Hubhohen” und haben eventuell verminderte
Tragfahigkeit, Neigeeinschrankung nach hinten bzw.
Breitprofilreifen zur Folge.

Solche “groRen Hubhohen' beduirfen der Genehmigung
von Hyster. Die zur Erteilung dieser Genehmigung
erforderliche Information ist auf Formblatt HY45908B
einzureichen. Anhand dieser Information wird die auf dem
Typenschild einzutragende Tragfahigkeit ermittelt. Das
vervollstandigte Typenschild mu® am Stapler montiert
sein, ehe die Maschine eingesetzt werden darf.

Bei der Handhabung von Lasten muB vorsichtig
vorgegangen werden, damit die Standsicherheit des
Staplers nicht beeintrachtigt wird. Staplerfahrer mussen
ausgebildet sein und die in der Bedienungsanleitung
enthaltenen Regeln beachten. Besonders wichtig ist es,
daB beim Hochfahren von Lasten das Neigen des
Hubgertstes nach beiden Richtungen auf ein Mindestmal®
eingeschrankt wird.



