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Encombrements
Pelle de base avec chéssis
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Poids Remargues

Le poids en ordre de marche comprend la pelle de base avec
chassis HD, 2 treuils principaux 350 kN, cables inclus (150 m), et
la fleche principale de 20 m, composée du chevalet de relevage,
du pied de fleche (7 m), de la téte de fleche (7 m) et d‘un élément
intermédiaire (6 m), le contrepoids tourelle de 55.1 t avec tuiles plates
de 1100 mm et le moufle a crochet de 60 t.

Poids total env. 172 t
[ ]

Pression av sol

Pression au sol 0.98 kg/cm?

Equipement

Fléche principale (No. 2220.xx) longueur max. ———— 84.2 m

Fléchette fixe (No. 1008.xx) 11Tm-26m

Equipements modulaires pour application grue, dragline ou benne.
En application dragline, un guide cable a rotation libre est monté sur
le pied de fleche, réduisant fortement I‘usure du cable en limitant au
minimum son angle d‘inclinaison.

2 HS895HD

1. Forces de levage pour application de grue de montage
(correspond a la classification de grues selon F.E.M. 1.001,
groupe de grues Al).

2. La machine est disposée sur sol ferme et horizontal.

3. Les forces de levage doivent étre diminuées du poids de
I‘équipement de préhension (moufle a crochet, cables de levage,
manille, etc.).

4. Les forces de levage doivent étre diminuées de charges
additionnelles a la fleche (comme p.ex. des marches pied).

5. La vitesse de vent maximale est a relever sur les tableaux de
charge.

6. Les portées sont mesurées a partir de I‘axe de la machine
jusqu‘a la verticale du crochet.

7. Les forces de levage sont indiquées en tonnes et sur 360°.

8. Le calcul de la stabilité a été effectué conformément a la norme
ISO 4305 tableaux 1 + 2, angle de basculement 4°.

9. Le calcul de la structure métallique répond a la norme
F.E.M. 1.001 - 1998 (EN 13001-2 / 2004).




Encombrements et poids

Pelle de base et fléche principale (No. 2220.xx)
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) Haubans inclus (fibre de carbone), sans équipement additionnel

avec chevalet de relevage, treuils 2x 350 kN, cables inclus (150 m),
sans trains de chenilles, pied de fleche, contrepoids tourelle et
contrepoids central

Largeur 3500 mm
Poids avec systeme d‘auto-chargement (1.7 t) 60700 kg
Train de chenilles 2x
Tuiles plates 1100 mm
Largeur 1450 mm
Poids* 25510 kg
Piecl de 'lléche (No. 2220.30)

Largeur 2420 mm
Poids* 3720 kg
Elément intermédiaire no.2220299 3 m
Largeur 2420 mm
Poids* 1030 kg
Elément intermédiaire no.2220299 6 m
Largeur 2420 mm
Poids* 1630 kg

Elément intermédiaire no.22202211.7 m

Largeur 2420 mm
Poids* 2380 kg
Téte de fléche " (o.2220.24)

Largeur 2420 mm
Poids* 4250 kg

1) Poulies en polyamide
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Encombrements et poids
Fléchette fixe (No.1008.xx)

v Téte de fléchette (No.1008.20)
1100 Largeur 1095 mm
A Poids* 950 kg
' Elément intermédiaire (no.100s177 6 m
1050
* Largeur 1200 mm
+ Poids* 455 kg
”lf“ X 1050 Elément intermédiaire (o.100817) 3 m
f Largeur 1200 mm
3140 —» Poids” 270 kg
~ 18t0 Pied de fléchette avec
: = Y chevalet de relevage (no. 1008.20)
6950 Largeur 2700 mm
Poids* 2350 kg
*) Haubans inclus
Contrepoids
| Plaque de contrepoids 1x
1110 Largeur 1660 mm
% Poids 13200 kg
: Plaque de contrepoids 2x
* Largeur 1660 mm
Poi 1 k
340 oids 0600 kg
Y Plaque de contrepoids optionsxy  4x
ﬁ Largeur 1480 mm
1360 500 Poids 5100 kg
. v Plague de contrepoids option 2x
% Largeur 1200 mm
e 4500 ——»| 510 9
Poids 13500 kg

Moufle a crochet 200 t - 3 poulies

Largeur 480 mm

H‘Q ? Poids 2600 kg
o

=260

4 Moufle a crochet 120 t - 2 poulies

@::)‘-@ 1150 Largeur 400 mm

<2200+ } Poids 1400 kg
Do ' Crochet 35 &
1050 580 - 720 Largeur 400 580 720 mm

Poids 400 800 1200 kg
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Puissance d‘apres norme ISO 3046 IFN, 670 kW (912 ch) a 1900 t/mn

Type MAN D2842 LE

Capacité du réservoir de carburant —— 950 | avec indicateur
permanent de niveau et
de réserve

Le moteur diesel est conforme a la réglementation sur les gaz
d‘échappement pour machines mobiles suivant EPA/CARB Tier 2.

Circuit hydravlique

Mécanisme de distribution a engrenages directement accouplé
au moteur pour l‘entrainement des pompes principales. Pompes a
débit variable en circuit ouvert et fermé avec débit proportionnel a la
demande. En position neutre, les pompes sont en débit nul. Les pics
de pression sont absorbés par un clapet limiteur de pression intégré.
Cela économise l‘énergie et réduit l‘usure des pompes. Le fluide
hydraulique est filtré par des filtres haute pression départ et retour
avec surveillance électronique.

Tout colmatage est signalé dans la cabine. Lutilisation d‘huile
synthétique et biodégradable est possible.

Pour les équipements tels que louvoyeuse, vibreur a moment statique
variable, benne preneuse, mat vertical etc., une hydraulique adaptée
est prévue sous forme de kits optionnels.

Pression de travail 350 bar max.
Capacité du réservoir hydraulique 1360 |
e
= | Trevil de fléche
Force au brin max. 150 kN
Diamétre du cable 24 mm

Relevage de la fleche de 15° a4 86° en 160 sec.

©

Couronne d‘orientation a denture extérieure ayant pour conséquence
une réduction de la pression sur le profil des dents. Moteur hydraulique
a pistons axiaux, frein négatif multidisque hydraulique, réducteur
planétaire, pignon d‘entrainement.

Vitesse de rotation de 0 — 3.6 t/mn a variation continue.

Préselecteur a trois niveaux de vitesse pour une plus grande précision
du mécanisme d‘orientation.

Standard:

Deuxiéme mécanisme d‘orientation

En option:

Troisieme mécanisme d‘orientation

[ ] [ ] (]
Mécanisme d‘orientation

)

Selon la norme 2000/14/CE traitant des mesures d‘émission de bruit
sur les machines de construction en plein air.

Niveauv sonore

1

Vit mécanisme de treuil
Programme de treuils disponibles:
Force au brin (nominale) 350 kN
Diametre de céable 36 mm
Diameétre de tambour de treuil 830 mm
Vitesse du cable 0-77 m/mn
avec mécanisme intermittant 0-157 m/mn
Capacité d‘enroulement sur la 1ére couche 46.9 m

Les treuils sont de construction compacte et faciles a monter.
L'embrayage et le freinage du dispositif de chute libre sont réalisés
par le frein de travail. Ce frein de construction compacte est du type
multidisque sans entretien et a faible taux d‘usure.

Les treuils de tirage et de levage sont entrainés par des moteurs
a cylindrée variable. lls assurent sur toute la zone de régulation
|‘utilisation optimale de la puissance moteur par I‘adaptation constante
de la vitesse a la force de traction du cable.

En option:

Treuil d‘assistance
Treuil antigiratoire

70 kN dans le pied de fleche
70 kN avec dispositif de chute libre
30 kN avec dispositif de chute libre

Translation

Mécanisme de translation avec moteur hydraulique a pistons axiaux,
frein négatif multidisque hydraulique, train de chenilles sans entretien,
tension hydraulique des chaines.

Tuiles plates
Vitesse de translation

(Moteur hydraulique a 2 cylindrées)

1100 mm

1ére vitesse 0.75 km/h
2e vitesse 1.40 km/h

En option:
e Systeme d‘auto-chargement
e Systéme d‘auto-assemblage

\
& | commande

Développé et produite par Liebherr, la commande est congue pour
des applications dans des conditions de températures extrémes
et pour des utilisations sur chantiers difficiles. Les informations sur
la pelle apparaissent sur I‘écran fortement contrasté. La pelle est
équipée d‘une servocommande électro-hydraulique proportionelle
et progressive qui permet I‘exécution simultanée de I‘ensemble des
mouvements de travail et de translation.

Pour I‘application dragline, linstallation du systéme Interlock est
recommandée. Ce systeme assure une sortie automatique du cable de
tirage pendant le levage du godet.

Un systéme de commande automatique breveté pour la chute libre des
treuils est disponible sur demande.

Pilotage: Manipulateur gauche pour le relevage et |‘orientation,
manipulateur droit pour treuil | et treuil Il. La translation se conduit a
|‘aide de deux pédales ou de deux leviers manuels.

Options:

¢ Dispositif de commande spécial pour démolition

e Systeme MDE de saisie de données de la machine

e Systeme PDE de saisie de données d‘opération

e Modem GSM
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qullpemenl' (fleche principale No. 2220.xx et contrepoids de 55.1 t)

Louvoyeuse
0 0 0
POOO0000000

* Dispositif de chute libre avec freins multidisques a bain d‘huile sans
I'ouvoye"se entretien, prétension a ressorts, a effet négatif.
Options treuils 2 x 350 kN La synchronisation des treuils est assuré par I'hydraulique.
Vitesse du cable en 1ére couche 0-77 m/mn Alimentation hydraulique de la louvoyeuse
(avec mécanisme intermittant) 0-157 m/mn Débit = 2x 350 I/mn
Diamétre de forage 3300 mm Pression max. = 300 bar
Poids max. du trépan 18 t Fixation mécanique de la louvoyeuse par consoles largement

*) Forces de levage en utilisation pelle voir page 8

6 HS895HD

dimensionnées sur le chassis.

Dispositif de fonctionnement automatisé pour benne monocable ou
bicable sur demande.

Pendant I‘opération de forage la puissance du moteur peut étre répartie
entre la louvoyeuse et les treuils de levage selon besoin.



[ ]
qullpemenl' (fleche principale No. 2220.xx et contrepoids de 55.1 t)
Compactage dynamique du sol

Forces de levage en tonnes (t) pour une longueur de fleche
de 25.7m a43.4m

Portée (m)

10
1
12

25.7m
t
40
40
35
32

Longueur de fleche

31.7m
t
40
38
35
32

37.4m
t
40
36
32
30

43.4m

38
34
31
28

Les forces de levage en tonnes ne dépassent pas 75% de la charge
de basculement.

Toutes les forces de levage indiquées sont des valeurs maximales et
ne doivent étre dépassées.

Elles sont valables en compactage avec 2 céables et sur des sols
inclinés de 1% au maximum.

La hauteur de levage ne doit pas dépasser 30 m.

HS895HD 7



Forces de Ievage en vtilisation pelle (fleche princ. No. 2220.xx)

Contrepoids de 55.1 t

Forces de levage en tonnes (t) pour une longueur de fleche de 20 m a 58.1 m - avec treuils 350 kN

Longueur de fleche (m)

Portée 20 23 25.7 28.7 31.7 34.7 37.4 40.4 43.4 46.4 49.1 52.1 55.1 58.1 Portée
(m) t t t t t t t t i t t t t t (m)
5.6 49.2 5.6

6 49.2 49.2 6

7 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 7

8 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 8

9 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 44.2 36.3 31.7 27.4 9
10 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 44.2 36.3 31.7 27.4 24.8 10
12 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 46.8 45.8 42.7 36.3 31.7 27.4 24.8 12
14 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 47.4 44.6 40.8 374 32.1 29.2 26.5 24.5 14
16 42.3 42.3 42.5 42.4 42.4 42.2 42.2 40.8 37.0 S35 29.2 26.6 24.8 23.0 16
18 35.9 35.9 36.2 36.1 36.0 35.8 35.8 35.6 34.2 29.7 26.8 24.8 23.5 21.8 18
20 31.0 31.0 BilFS 31.2 31.1 30.9 30.9 30.7 29.4 26.9 25.1 23.3 21.8 20.3 20
22 271 27.4 27.3 27.2 27.0 27.0 26.8 25.8 24.4 23.2 21.9 20.6 18.9 22
24 24.2 241 24.0 23.9 23.9 23.6 22.8 22.0 21.7 20.3 19.1 17.8 24
26 21.5 21.4 21.2 21.3 21.1 20.5 19.8 19.4 18.8 17.9 16.6 26
28 19.2 19.2 19.0 19.1 18.9 18.6 17.8 17.6 16.9 16.4 15.8 28
30 17.3 17.1 17.2 17.0 16.8 16.3 15.9 15.4 14.9 14.2 30
32 15.5 15.5 15.4 15.2 14.8 14.5 14.0 13.5 13.0 32
34 14.0 14.1 13.9 13.8 13.5 13.3 12.8 12.3 11.8 34
36 12.8 12.7 12.5 12.3 12.2 1.7 11.3 10.8 36
38 11.5 11.4 11.2 1.1 10.8 10.4 9.9 38
40 10.4 10.2 10.1 9.9 9.5 9.2 40
42 9.4 9.2 9.2 9.0 8.8 8.4 42
44 8.4 8.4 8.1 7.9 7.6 44
46 7.6 3 71 6.8 46
48 6.6 6.4 6.1 48
50 5.7 5.4 50
55 3.9 59

Forces de levage max. pour cable standard en utilisation pelle

Force au brin kN | 350
Diamétre du cable mm 36
Charge minimale de rupture kN | 1186
Force au brin - configuration monocable t 30
Force au brin - configuration bicable " t | 49.2

TLT 10532960 M99999 Vorab1

1) Le levage d‘une charge supérieure a la force au brin du treuil
n‘est admis que si chaque treuil pris individuellement n‘est pas
en surcharge.

Lors de l‘opération avec benne/grappin mécanique bicable la
charge totale est limitée par la force au brin d‘un seul treuil.
L‘équipement de préhension et les cables font partie de la charge.

2) Les forces de levage en tonnes ne dépassent pas 75% de la

charge de basculement.
La machine est disposée sur sol ferme et horizontal.

Les forces de levage en utilisation pelle indiquées ci-dessus ne sont qu‘a titre indicatif et ne sont pas intégrées dans le controleur d‘Etat de

Charge (CEC).

Toutes les forces de levage et configurations de contrepoids indiquées sont des valeurs maximales et ne doivent pas étre dépassées.
Les forces de levage doivent étre diminuées de charges additionnelles a la fleche (comme p.ex. des marches pied, enrouleurs etc.).

8 HS895HD
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Eqmpemeni drugllne (fleche principale No. 2220.xx)
Contrepoids de 55.1 t

Forces de levage en tonnes (t) pour une longueur de fleche de 25.7 m a 565.1 m Contrepoids de 55.1 t
Longueur de fleche (m)
25.7 31.7 37.4 43.4 49.1 55.1
alpha | C J (¢} J (¢} J (¢} J (¢} J (¢} J

(m) | (m) |t m) [ (m) |t fm) | (m) |t [ m) [(m) | t [ (m) | m) | t [(m) |(m) | t
45 [21.1]19.7|29.1 |25.3 |24.0 | 22.3|29.3 |28.0 | 17.8|33.6 |32.3 |14.0 |37.6 |36.3 | 11.3 |41.9 | 40.5 | 8.8
40 [22.5|18.0|26.5(27.1(21.9|20.1|31.5|25.6 |15.9|36.1 |29.4 | 12,5 |40.4 |33.1| 9.9 |45.0(36.9| 7.5
35 [23.8(16.2|24.5(28.7 |19.6|18.5|33.4|22.9 | 14.5|38.3 |26.3 |11.2|43.0 29.6 | 8.8|47.9|33.1 | 6.4
30 |24.9|14.3|22.9|30.1 |17.3|17.2|35.1|20.1 | 13.4|40.3 |23.1 |10.2 |45.2 |26.0 | 7.9|50.4 |29.0 | 5.6

25 1256.9|12.2|21.7 |31.314.8/16.1|36.5|17.2|125|41.9/19.7| 9.5 471|221 | 7.1|52.5|246| 4.9
TLT 10532960 M99999 Vorab1

Les forces de levage en tonnes ne dépassent pas 75% de la charge de basculement.
Les forces de levage en utilisation pelle indiquées ci-dessus ne sont qu‘a titre indicatif et ne sont pas
intégrées dans le controleur d‘Etat de Charge (CEC).

La taille du godet dragline est a déterminer suivant les conditions d‘exploitation.

C = Portée de déversement

D =Lancermaxi=env.C + 1/3 a
1/2J-K

E = Profondeur = env. 40 2 50% de C

J = Distance axe poulie de téte de
fleche par rapport au sol

K = Longueur du godet dragline
(selon données constructeur)

Equipement benne et grappin (ecne principatle No.2220.xx)
Contrepoids de 55.1

Forces de levage en tonnes (t) pour une longueur de fleche de 25.7 m a 55.1 m Contrepoids de 55.1t
fe——C—> Longueur de fleche (m)
) 25.7 31.7 374 43.4 49.1 55.1
1500 alpha | C J C J C J C J C J C J
}gﬁ m | m | t [ m m]| t mjm  t |[m|m; t | mjfimj |t | mjm] 't
65 |14.0/25.2|45.6 |16.5|30.6 [36.018.9 |35.829.7 |21.5|41.2 |24.6|23.9 (46.4|20.8|26.4|51.8|17.5

60 |15.9/24.1|38.1/18.9/29.329.8|21.8|34.2|24.4|24.839.4|20.0|27.6 44.316.7 30.649.5|13.8
55 |17.8|22.8|32.7 |21.2|27.7 |25.5|24.5|32.4|20.6 | 27.9 |37.3 |16.7 |31.2 |41.9|13.8 | 34.6 | 46.9 | 11.2
J 50 |19.5/21.3|28.823.325.9(22.2|27.0|30.3|17.9|30.9|34.9 14.3|34.5(39.3|11.7|38.4|43.9| 9.3
45 |21.1/19.7|25.9 |25.324.019.8|29.3 |28.0|15.8|33.632.3 |12.5|37.6 |36.3|10.1|41.9|40.5| 7.9
40 |22.5/18.0(23.6 |27.1|21.9(17.9|31.5|25.6|14.2|36.1|29.4 |11.1|40.4 |33.1| 8.8|45.0|36.9| 6.7
35 |23.8/16.2|21.8|28.7|19.6 |16.4|33.4|22.9|12.9/38.3|26.3 |10.0|43.0(29.6| 7.8|47.9|33.1| 5.8
e 30 |24.9|14.3|20.330.1|17.3|15.335.1|20.1|11.9/40.3(23.1| 9.1|45.2(26.0| 7.0/50.4|29.0 | 5.1

25 [25.9)12.2]19.2|31.3|14.8|14.3|36.5|17.2|11.1 /41.9[19.7 | 8.4 |47.1|22.1| 6.4|52.5|24.6 | 4.6
TLT 10538305 M99999 Vorab1

» b Les forces de levage en tonnes ne dépassent pas 66.7% de la charge de basculement.
De attements Les forces de levage en utilisation pelle indiquées ci-dessus ne sont qu‘a titre indicatif et ne sont pas

i i intégrées dans le contrdleur d‘Etat de Charge (CEC).
C = Portée de déversement

J = Distance axe poulie de téte de
fleche par rapport au sol

K = Longueur de la benne/du grappin
(selon données constructeur)

HS895HD 9



Utilisation Ievuge (fleche principale No. 2220.xx)
Contrepoids de 75.1 t et contrepoids central de 27 t

86°=15°

ft m
96
Fléchette add. 35 t
300 5 92 ‘
ad
88 30° 6
280 84 =
19 /\///W
260 = 80 il / !
9 == |
76 e
240 \ |
. gems |
8% = =8 La capacité de la fléchette
220 68 i) ? 66“ | i additionnelle est de 35 t.
e o B Le tableau de charge
64 > o ] 1\ correspondant est intégré
200 ZOIPY I dans le contréleur d‘Etat
60 o — de Charge (CEC).
| oD P
56 &) G\‘b\ A//
180 P e \ \
5 AP B
RS =N
160 | o ||
48 - i
\S ‘36‘ <& \ Jr*
a4 Ly X f)‘\ //\,
140 o [l
20 o7 4 |
Ly 3&\ \ — ;\
" b1
120 36 @P“ ‘ \ E\
32 > e
100 3 QIRG LB
28 v LA \
SPF —
80= 24 P ¢
"9/ r%)‘ S
20 ad &
60 D
16
40 12
; ]
20
4 ——
0 0
80 76 72 68 64 60 56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 Om
260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 ft
Assemblage de la fléeche (tabicau 1)
Assemblage de la fleche pour une longueur de 20 m a 84.2 m
Longueur Nombre d‘éléments de fleche
Pied de fleche 70m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.0m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Eléments 60m | 1 | 1 1] 1 1] 1 1] 1 1] 1 1] 1
intermédiaires
11.7m 1 1 1 1 2 2 2 2 8 8 8 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6
Téte de fleche 7.0m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Longueur de fleche (m) 20 | 23 |25.7|28.7|31.7|34.7|37.4 |140.4|43.446.4|49.1 | 52.1 | 55.1 | 58.1 | 60.8|63.8|66.8|69.8|72.5|75.5*|78.5*|81.5*84.2*

*) Avec contrepoids supplémentaire, une longueur maximale de la fleche principale de 84.2 m est possible.
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Forces de levage en utilisation levage (icne princ. No. 2220.x1
Contrepoids de 75.1 t et contrepoids central de 27 t

Forces de levage en tonnes (t) pour une longueur de fleche de 20 m a 84.2 m - avec treuils 350 kN
Longueur de fleche (m)

Portée 20 | 25.7 | 28.7 | 34.7 | 37.4 | 434 | 464 | 491 | 521 | 551 | 58.1 | 60.8 | 63.8 | 66.8 | 69.8 | 72.5 | 75.5 | 78.5* | 84.2* | Portée

(m) t t t t t t t t t t t t t t t t t t t (m)

5 200.0 5

6 192.7 | 197.1 | 194.4 6

7 179.6 | 168.3 | 162.3 | 151.3 | 146.9 7

8 152.9 | 143.8 | 139.3 | 130.9 | 127.3 | 120.1 | 116.7 | 111.1 8

9 182.3 1 125.2 | 121.6 | 115.0 [ 112.4 | 104.2 | 103.5 | 101.1 | 98.5 | 93.9 | 88.2 9
10 116.2 | 110.8 | 107.8 | 102.4 [100.2 | 95.4 | 93.1 | 90.9 | 88.7 | 86.6 | 83.8 | 73.1 | 68.7 | 64.5 10
12 89.2| 894 | 876 | 83.7| 822 | 786 | 768 | 754 | 735 | 720 | 704 | 66.6 | 625 | 58.7 | 553 | 50.6 | 47.3 | 49.8 | 41.3 12
14 720| 722 | 721 | 704 | 693 | 66.5| 651 | 640 | 62.7 | 614 | 59.9 | 589 | 57.7 | 53.8 | 50.5 | 46.3 | 43.2 | 47.2 | 39.8 14
16 60.0 | 60.2 | 60.1 | 59.8 | 59.7 | 57.4 | 56.2 | 55.3 | 54.2 | 53.2 | 52.1 | 51.1 | 50.0 | 49.0 | 47.1 | 43.3 | 40.1 | 45.2 | 38.5 16
18 511| 514 | 51.2 | 509 | 50.9 | 50.2 | 49.2 | 48,5 | 47.5 | 46.6 | 45.7 | 45.0 | 439 | 43.0 | 42.1 | 40.9 | 37.8 | 39.7 | 37.5 18
20 443 | 446 | 445 | 441 | 441 | 43.7 | 435 | 43.0 | 421 | 41.3 | 40.5 | 39.9 | 39.1 | 38.2 | 37.3 | 36.7 | 35.7 | 354 | 33.8 20
22 39.2 | 39.1| 388 | 388 | 384 | 381 | 38.0| 37.7 | 37.0 | 36.2 | 356 | 349 | 342 | 33,5 | 32.7 | 32.0 | 31.5 | 30.3 22
24 348 | 347 | 344 | 344 | 34.0| 33.7 | 33.7| 334 | 332 | 326 | 32.1 | 31.4 | 30.7 | 30.0 | 29.4 | 28.7 | 28.2 | 27.1 24
26 31.1| 31.1| 30.8 | 30.8 | 30.4 | 30.1 | 30.0 | 29.8 | 29.6 | 29.3 | 29.0 | 28.4 | 27.8 | 27.1 | 26.7 | 25.9 | 25.4 | 24.4 26
28 28.0 | 278 | 27.8 | 273 | 271 | 27.0 | 26.7 | 26.5 | 26.2 | 26.1 | 25.8 | 25.2 | 24.6 | 24.1 | 23.6 | 23.0 | 22.0 28
30 2563 | 251 | 262 | 248 | 245 | 244 | 241 | 239 | 23,6 | 2385 | 232 | 229 | 223 | 21.9 | 21.4 | 20.8 | 19.9 30
32 229 | 229 | 225 | 222 | 222 | 219 | 21.7 | 214 | 213 | 21.0 | 20.7 | 20.4 | 20.0 | 19.5 | 18.9 | 18.0 32
34 209 | 209 | 205 | 20.3 | 20.2 | 199 | 19.7 | 194 | 193 | 19.0 | 188 | 185 | 183 | 17.7 | 17.2 | 16.3 34
36 19.2 | 188 | 185 | 185 | 182 | 18.0 | 17.7 | 176 | 173 | 17.0 | 16.7 | 16.6 | 16.2 | 15.7 | 14.8 36
38 176 | 173 | 17.0 | 16.9 | 16.7 | 164 | 16.2 | 16.0 | 157 | 155 | 152 | 150 | 14.8 | 143 | 13.5 38
40 159 | 15.6 | 156 | 1563 | 151 | 148 | 14.7 | 144 | 141 | 138 | 13.7 | 134 | 13.1 | 123 40
42 146 | 144 | 143 | 141 | 138 | 135 | 134 | 131 | 129 | 126 | 124 | 121 | 11.9 | 111 42
44 134 | 132 | 132 | 129 | 12.7 | 124 | 123 | 120 | 11.8 | 11.5 | 11.3 | 11.0 | 10.8 | 10.1 44
46 122 | 122 | 119 | 11.7 | 114 | 113 | 11.0 | 10.8 | 10.5 | 10.3 | 10.0 €7 ©2 46
48 11.2 | 11.0 | 10.8 | 10.5 | 10.4 | 10.1 9.8 9.5 9.4 € 8.8 8.3 48
50 10.1 9.9 9.6 9.5 9.2 9.0 8.7 8.5 8.2 8.0 7.5 50
55 8.0 7.7 7.6 7.4 7.1 6.8 6.7 6.4 6.1 5.6 55
60 6.1 5.8 5.6 5.3 5.1 4.9 4.6 4.1 60
65 4.2 4.0 3.8 3.6 3.3 2.8 65
70 2 2.4 2.2 il 70
75 1.4 1.2 75

TLT 901017914 - M 00000

*) Avec haubanage intermédiaire
Les forces de levage indiquées ci-dessus ne sont qu‘a titre indicatif. Pour votre levage actuel, les forces de levage sont a relever sur les tableaux de
charge livrés avec la documentation propre a la machine.
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oge [ ]
Forces de Ievuge en vtilisation Ievuge (fleche princ. No. 2220.xx)
Contrepoids de 55.1 t

Forces de levage en tonnes (t) pour une longueur de fleche de 20 m a 72.5 m - avec treuils 350 kN
Longueur de fleche (m)
Portée 20 23 | 25.7 | 28.7 | 31.7 | 34.7 | 37.4 | 40.4 | 434 | 46.4 | 49.1 | 521 | 55.1 | 58.1 | 60.8 | 63.8 | 66.8 | 69.8 | 72.5 | Portée

(m) t t t t t t t t t t t t t t t t t t t (m)
49 1755 49
5 |1738 5
6 |161.4|161.0| 154.9 6
7 [ 137.7|132.5|128.3 | 123.6 | 119.3| 115.2 7
8 | 116.2|112.3|109.2|105.7 | 102.4| 99.2| 96.6 | 93.8 | 91.0 8
9 |100.3| 97.2| 949| 921| 895| 87.0| 84.9 | 826 | 80.4 | 782 | 76.4 | 74.4 | T2.7 9
10 88.0| 85.6| 838| 81.5| 79.4| 77.2| 756 | 73.6 | 71.8 | 69.9 | 684 | 66.7 | 65.1 | 63.4 | 62.1 | 59.5 10

12 67.3| 67.3| 67.5| 659| 644 | 628| 61.6 | 60.2 | 58.8 | 57.4 | 56.3 | 55.0 | 53.7 | 52.4 | 51.4 | 50.2 | 49.0 | 47.4 | 42.9 12
14 541| 54.0| 542 | 54.1| 53.8| 52.6| 51.7 | 50.5 | 49.4 | 483 | 474 | 46.4 | 453 | 443 | 435 | 425 | 415 | 40.5 | 39.2 14
16 448 | 448 | 45.0| 449 | 44.8| 446 | 443 | 433 | 424 | 414 | 40.7 | 39.8 | 38.9 | 38.0 | 374 | 36.5 | 35.7 | 34.8 | 34.2 16
18 38.0| 380 | 382| 38.1| 38.0| 37.7| 37.8 | 37.5| 36.9 | 36.0 | 35,5 | 346 | 33.9 | 33.1 | 325 | 31.7 | 31.0 | 30.2 | 29.7 18
20 327 | 32.7| 33.0| 328 | 32.7| 325| 325 | 323 | 321 | 31.7 | 31.2 | 30.5 | 29.8 | 29.1 | 285 | 27.9 | 27.2 | 26.,5 | 26.0 20

22 285 | 288 | 28.7| 286 | 284 | 284 | 281 | 28.0 | 27.7 | 276 | 27.0 | 26.4 | 25.7 | 2563 | 24.6 | 24.0 | 23.4 | 229 22
24 25.0| 254 | 2563 | 252 | 25.0| 25.0 | 248 | 246 | 243 | 242 | 240 | 235 | 229 | 225 | 219 | 21.3 | 20.7 | 20.3 24
26 225| 225| 224 | 222 | 222 | 220 | 21.8 | 21.5 | 214 | 21.2 | 21.0 | 205 | 20.1 | 19.6 | 19.0 | 18.4 | 18.0 26
28 20.1| 20.0| 198 | 199 | 196 | 194 | 19.2 | 191 | 188 | 186 | 183 | 181 | 175 | 17.0 | 16.5 | 16.1 28
30 179 | 18.0| 178 | 17.8 | 176 | 174 | 172 | 171 | 16.8 | 166 | 16.3 | 16.2 | 15.8 | 1563 | 14.7 | 14.4 30
32 16.2 | 16.0| 16.1 | 159 | 15.7 | 154 | 163 | 1561 | 148 | 146 | 144 | 142 | 13.7 | 13.2 | 129 32
34 145| 146 | 143 | 142 | 1839 | 138 | 136 | 183 | 13.0 | 129 | 126 | 12383 | 11.8 | 11.5 34
36 182 | 13.0 | 128 | 125 | 125 | 122 | 120 | 11.7 | 11.6 | 11.3 | 11.0 | 10.6 | 10.3 36
38 119 | 118 | 116 | 11.3 | 11.3 | 11.0 | 10.8 | 10.5 | 10.4 | 10.1 9.8 9.5 9.2 38
40 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.2 | 10.0 9.7 9.4 9.3 9.0 8.8 8.5 8.2 40
42 9.5 9.3 9.3 9.0 8.8 8.5 8.3 8.1 7.8 7.5 7.3 42
44 8.6 8.4 8.4 8.1 7.9 7.6 7.5 7.2 6.9 6.6 6.5 44
46 7.6 7.6 7.3 Al 6.8 6.7 6.4 6.1 5.8 5.7 46
48 6.8 6.6 6.4 6.1 6.0 5.7 5.4 5.1 5.0 48
50 5.9 5.7 5.4 5.3 5.0 4.8 4.5 4.3 50
55 4.2 3.9 3.8 3.6 3.3 3.0 2.9 55
60 2.6 2.3 2.1 1.8 1.7 60
65 1.0 65

TLT 901017914 - M 00000

Les forces de levage indiquées ci-dessus ne sont qu‘a titre indicatif. Pour votre levage actuel, les forces de levage sont a relever sur les tableaux de
charge livrés avec la documentation propre a la machine.
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Fléchette fixe no.100sxx 15° et 30°
Fléche principale 86° - 30°

ft m
108
340 104
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96
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260 = 80 9“,\\* %
7 4°
76 2 @V N &
240 = _, N A\
1Q° LN
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& ]
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200 = ¢ ¥ o
NN B \
180 = 96 %"3 *“o \\
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L. a \ | |
44 i o AY . 1 ]
140 9&9‘\ A i \l
& ||
40 S CSHIRSAN B=1R
120 T
3 Terle I
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100 5 1A =1
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aA\ <@
80 24 reMERP |
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60 RN jv
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40 = 12 \
. .
20
4 at
0 0 =

92 88 84 80 76 72 68 64 60 56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 Om

300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0ft

Longueurs de fléche principalede 20 m @ 69.8 m - . tabicau 1, p. 10
Configuration avec fléchette fixe (11 m - 26 m)

Longueur Nombre d‘éléments de fléchette
Pied de fléchette 5.5m 1 1 1 1 1 1
Elément intermédiaire 3.0m 1 1 1
Elément intermédiaire 6.0 m 1 1 2 2
Téte de fléchette 5.5m 1 1 1 1 1 1
Longueur de fléchette (m) 11 14 17 20 23 26

HS895HD 13




Forces de levage - flechette fixe no. 100s.x0

Angle de fléchette fixe 15°

Fléche principale 20 m

Longueur de fléchette (m)

Portée
(m)
7.8
10
12
15
18
20
24
28
30
32
38
44

11
t
45.0
43.8
41.2
36.4
35.6
35.5
30.1
26.2
24.5

14
t

43.2
39.2
34.8
31.9
28.6
241
22.4
21.2
199

20
t

25.2
22.6
21.0
20.1
17.7
15.9
14.7
13.8
12.0

26
t

15.6
14.5
13.9
12.9
11.9
11.5
11.2

9.5

8.4

Fléche principale 28.7 m Fléche principale 37.4 m

Longueur de fléchette (m)

Portée
(m)
8.4
10
13
16
20
24
28
32
36
40
46
50

11
t
44.8
42.2
36.5
34.4
33.5
33.4
28.1
23.1
19.3

14
t

40.2
34.9
32.0
31.8
27.7
24.5
22.4
19.8
16.7

20
t

24.2
22.3
20.8
19.5
17.4
16.0
14.2
13.0
11.8

26
t

15.2
14.2
13.3
12.5
11.8
11.2
10.2

9.1

8.6

Portée
(m)
9
11
14
16
20
28
36
40
44
48
50
60

Longueur de fléchette (m)

1
t
41.9
37.8
33.5
31.8
31.7
27.5
18.7
15.7
13.3

14
t

35.3
31.7
30.5
29.9
26.8
19.2
16.2
13.7
11.6

20
t

23.4
22.4
21.1
1951
16.1
14.6
13.5
12.4
11.5

26
t

15.2
14.3
12.8
11.6
111
10.4
CL7
9.4
8.3

Fléche principale 46.4 m Fléche principale 49.1 m Fléche principale 55.1 m

Longueur de fléchette (m)

Portée
(m)
9.6
11
14
17
20
28
36
44
50
55)
60
65

11
t
23.0
35.3
31.9
30.2
29.8
26.7
17.9
12.5

9.6

14
t

23.0
29.1
28.2
27.9
27.2
18.3
12.9
10.0

8.0

20
t

23.1
21.9
21.1
19.4
16.9
13.6
10.7

8.7

7.0

26
t

14.8
14.3
13.0
12.0
11.1
10.2
9.3
7.6
6.2

Portée
(m)
9.8
12
14
17
20
28
36
44
48
55)
60
70

Longueur de fléchette (m)

11
t
23.0
33.1
31.3
29.8
29.3
26.5
17.8
12.4
10.4

7.5

14
t

30.6
28.4
27.5
27.3
27.0
18.2
12.8
10.7

7.9

20
t

21.3
21.8
21.1
19.5
17.3
13.5
11.4

8.6

6.9

26
t

14.7
14.2
13.1
12.1
11.2
10.7
Ol
7.5
4.8

Portée
(m)
10.2
12
15
18
20
28
36
44
55
60
65
75

Longueur de fléchette (m)

11
t
23.0
31.8
29.4
28.5
28.2
25.6
17.2
11.8
7.0
5.4

14
t

29.4
26.5
26.1
26.1
25.9
17.7
12.2

7.4

5.7

20
t

22.2
21.4
21.0
19.5
17.9
13.0
8.0
6.4
5.0

26
t

14.4
141
13.1
12.2
11.3
8.6
6.9
5.5
3.2

Fléche principale 60.8 m Fléche principale 66.8 m Fléche principale 69.8 m

Longueur de fléchette (m)

Portée
(m)
10.6
12
15
18
20
28
36
44
65)
65
70
80

11
t
23.0
30.4
27.6
27.2
26.9
24.5
16.8
11.3
6.5
3.6

14
t

23.0
25.6
24.9
24.8
24.7
17.2
11.7

6.9

3.9

20
t

21.5
20.9
20.6
19.3
7.
12.5
7.6
4.5
3.3

26
t

14.2
13.9
13.0
121
11.4
8.2
5.1
3.9
1.8

Portée
(m)
11
13
16
18
24
32
40
48
65
70
75
80

Longueur de fléchette (m)

11
t
23.0
28.0
25.9
25.8
25.7
19.1
13.1
8.8
3.0
1.9

14
t

25.7
241
23.7
23.6
19.5
13.4
9.2
3.4
2.2

20
t

20.1
20.1
19.6
18.5
141
G989
4.0
2.8
1.7

26
t

12.5
13.3
12.5
11.8
10.4
4.6
3.3
2.3
1.3

Portée
(m)
11.2
13
15
16
18
24
32
40
48
65
70
75

Longueur de fléchette (m)

11
t
23.0
27.4
25.8
25.2
251
24.8
18.6
12.6
8.5
2.7
1.6

14
t

24.8
23.8
23.4
22.9
22.8
19.0
12.9

8.8

3.1

1.9

17
t

21.7
21.6
21.3
21.1
19.3
13.3
9.1
3.4
2.2
1.2

20
t

19.4
19.4
19.1
18.2
13.6
9.4
3.7
2.5
1.4

TLT 9510179 - M 00000

Forces de levage en tonnes avec fléchette fixe (No. 1008.xx), contrepoids tourelle de 75.1 t + contrepoids central de 27 t. Les forces de levage indiquées
ci-dessus ne sont qu‘a titre indicatif. Pour votre levage actuel, les forces de levage sont a relever sur les tableaux de charge livrés avec la documentation
propre a la machine.
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Forces de levage - flechette fixe o 100s.x0

Angle de fléchette fixe 30°

Fléche principale 20 m

Longueur de fléchette (m)

Portée

(m)

10.2
13
17
22
24
26
28
30
32
38
42
44

11
t
42.8
35.8
29.4
24.3
23.0
23.0
22.6
21.9

14
t

27.7
23.0
20.6
19.3
18.1
174
16.4
188

20
t

17.2
14.2
13.2
12.5
11.8
11.3
10.8
10.0

26
t

11.3
10.6
10.0
9.4
9.0
8.5
7:®
71
7.0

Fléche principale 28.7 m Fléche principale 37.4 m

Longueur de fléchette (m)

Portée

(m)

10.8
13
17
22
26
30
34
38
40
44
46
50

11
t
37.5
34.1
30.6
27.3
24.5
23.0
21.3
17.8

14
t

28.6
24.4
22.3
20.2
18.3
16.8
16.0
156.7

20
t

17.6
15.0
13.3
12.2
11.3
10.6
10.3
10.0

9.8

26
t

11.6
10.4
9.5
8.7
8.1
7.8
7.4
7.2
7.0

Portée

(m)

11.2
14
18
22
26
30
34
38
42
46
50
55

Longueur de fléchette (m)

11
t
34.7
31.2
29.6
28.8
26.1
24.0
20.9
17.5
14.7

14
t

27.8
24.4
22.5
21.5
19.5
18.0
16.8
15.2
12.8

20 26
t t
17.2
15.5 11.8
13.9 10.7
12.8 9.8
11.8 9.1
111 8.4
10.5 78
10.1 7:5
Oy 7.2
7.0

Fléche principale 46.4 m Fléche principale 49.1 m Fléche principale 55.1 m

Longueur de fléchette (m)

Portée
(m)
12
14
18
22
30
38
42
46
50
55
60
65

11
t
30.1
27.8
26.9
26.9
24.6
16.7
13.9
11.7

9.7

14
t

25.6
24.5
23.3
21.5
17.2
14.4
121
10.2

8.1

20
t

17.3
16.2
13.5
11.9
11.3
10.8
10.4

9.0

7.2

26
t

12.0
10.3
9.0
8.5
8.1
7.7
7.3
71
6.3

Portée
(m)
12.2
15
19
24
30
38
42
46
50
85
65
70

Longueur de fléchette (m)

11
t
29.1
26.5
26.2
26.2
24.4
16.6
13.8
11.6
9.7
7.6

14
t

24.6
23.9
22.8
22.0
174
14.3
12.0
10.1

8.0

20
t

17.0
15.5
13.7
121
11.5
11.0
10.6

8.9

5.5

26
t

11.5
10.4
oAl
8.6
8.2
7.8
7.4
6.3
4.9

Portée
(m)
12.6
15
19
24
30
38
42
46
50
60
70
75

Longueur de fléchette (m)

11
t
27.3
25.7
25.1
25.1
23.9
16.1
13.3
11.1
9.2
5.5

14
t

23.2
23.0
23.0
221
16.7
13.8
11.5

9.6

5.9

20 26
t t
17.0
15.8 11.5
141 10.5
12.5 9.3
11.9 8.9
11.3 8.4
10.5 8.0
6.7 7.3
3.8 4.5
3.3

Fléche principale 60.8 m Fléche principale 66.8 m Fléche principale 69.8 m

Longueur de fléchette (m)

Portée
(m)
13
15
19
24
30
38
46
50
60
65
75
80

11
t
255
24.5
23.7
23.7
23.0
15.7
10.6
8.8
5.1
3.7

14
t

21.8
21.7
21.7
21.6
16.3
11.1
92
5.5
4.0

20
t

171
16.0
14.5
12.8
11.7
10.1
6.3
4.8
2.3

26
t

11.5
10.6
9.5
8.6
8.2
7.0
5.5
3.0
1.9

Portée

(m)

13.4
16
20
24
30
38
46
50
60
70
75
80

Longueur de fléchette (m)

11
t
23.0
23.1
22.6
22.6
2.8
15.0
10.1
8.2
4.6
1.9

14
t

20.6
20.6
20.6
20.4
188
10.6
8.7
5.0
2.3

20
t

16.9
15.9
14.6
13.1
11.6
9.6
5.8
3.0
1.8

26
t

11.4
10.7
9.7
8.8
8.5
6.6
3.7
2.6
1.5

Portée
(m)
13.6
16
18
20
22
30
38
46
50
60
70
75

Longueur de fléchette (m)

11
t
22.9
22.4
22.0
21.9
2.8
21.4
14.5
9.8
7.9
4.3
1.7

14
t

19.9
19.9)
169
1€.8)
19:9
15.0
10.3

8.4

4.7

2.0

17 20
t t
18.2
18.2 16.6
18.2 16.2
17:9 14.6
15.5 13.2
10.7 11.1
8.9 9.3
5.2 5.6
2.4 2.8
1.3 1.6

TLT 9510179 - M 00000

Forces de levage en tonnes avec fléchette fixe (No. 1008.xx), contrepoids tourelle de 75.1 t + contrepoids central de 27 t. Les forces de levage indiquées
ci-dessus ne sont qu‘a titre indicatif. Pour votre levage actuel, les forces de levage sont a relever sur les tableaux de charge livrés avec la documentation
propre a la machine.
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Systeme d‘’avto-assemblage

AG &\3
Montage de la fleche Montage des cables de levage

Liebherr-Werk Nenzing GmbH
B.P. 10, A-6710 Nenzing/Austria
Tel.: +43 50809 41-473

Fax: +43 50809 41-499
crawler.crane@liebherr.com
www.liebherr.com
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