- l: HYSTER ELEKTRO-

HYSTER GABELSTAPLER

Iyl J1.25-1.75XL
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o Q J1.25XL : 1 250 kg bei 500 mm Lastschwerpunkt

§ sl @ " 111 000 cm-kg Lastmoment
I v J1 50XL : 1 500 kg bei 500 mm Lastschwerpunkt

e 133 000 cm-kg Lastmoment
: . [}\'4 ' e, J1.75XL : 1 750 kg bei 500 mm Lastschwerpunkt

T 155 000 cm-kg Lastmoment

: SCHWERPUNKT DES STAPLERS * siehe Zeile 39
y
D E F G AUSSTATTUNG/GEWICHT
Die Serienausstattung der J1.25, 1.50, 1.75XL Stapler hat ein Zweifach-VISTA-Hubgertst mit
Iy o einer Hubhohe von 3 300 mm. Alle Gerate haben einen 860 mm Gabeltrager mit Lastschutzgitter,
gt ptel Al ek e 915 mm Gabeln, 36/48 Volt Elektrikanlage, HYSTER-Monotrol-Pedal, Handfeststellbremse,
o Servolenkung, einen BatterieanschluBstecker, Ausfiihrung Anderson SBE, Sicherungen fur den
130X ol ol sl &l Hauptstromkreis, Betriebsstundenzahler, Fahrerschutzdach.
J1L7EXL 614 714 47% 47% Gewicht ohne Last einschlieBlich Batteiie (siehe Zeile 46)
2900 kg

3 110kg|
3280 kg

860 mmi

18005 (Zuzuglich 30 mm Lastschutzgitter)
1800 GABELZINKENABSTAND
2 Innenabstand mindest. .....
1400 AuBenabstand maximal ...
B Hinweis: Der Gabelabstand bezieht sich auf die jeweilige maximal/minimalverwendbare
§ 1200 Einkerbung am Gabeltrager.
()
z 1000 175X GABELZINKEN
:E J1.50XL Alle Modelle:
00 4 15 bis 1
(g 8 J1.25XL 0 x 80 x 915 bis 1 220 mm
T STEUERUNG
= 600 Impulssteuerung, durch das Hyster MONOTROL-Pedal geregelt. Dadurch Einpedalbedienung fur
% 400 Beschleunigung, Richtungswechsel und elektrisches Bremsen. Schaltanlage ist wasser- und
w staubgeschiitzt untergebracht.
& 200 SERVOLENKUNG
Hydrostatische Servolenkung. Arbeitet vollhydraulisch mit manueller Notlenkungsmoglichkeit.
e HYDRAULIK
400 500 600
70 800 S00R0Y Zahnradpumpe. 17,0 liter Fordermenge. Vollzeit-, VollfiuBhydraulikfilter (25 Mikron) in der
Ruckleitung oben am Tank.
LASTSCHWERPUNKT —mm
S BREMSEN
230 mm Trommeldurchmesser. Gesamtbelag: 503 cm?. Selbstverstarkend und
selbstnachstellend mit eingebautem Feststellbremshebel an der Frontwand.
Lastschwerpunkt
Abstand vom Gabelrticken bis Schwerpunkt der
Last.

Nenntragfahigkeit
Bei senkrechtem Freihubgerust bis 3 800 mm max.
Gabelhodhe.




HYSTER
J1.25, J1.50, J1.75XL

1 Hersteller Hyster Hyst
21 2] T Typenzeichen des Herstellers J1.25XL J1.25
3 3| Tragfahigkeit Q Hublast kg 1 250 12
| 4| beiLastschwerpunkt C Abstand mm 500 50(
E 5| Fahrantrieb Batterie, Diesel, Treibgas, Netzstrom Batterie Batte
Z | 6| Lenkungsart Geh-, Stand-, Sitz-Lenkung Sitz Sit
I';lg" 7| Bereifung V=Vollgummi, L=Luft vorn/hinten | L L
8 Réader (X=angetrieben) | Anzahl vorn/hinten 2X 2 2X
| 9| . hz Hubhéhe mm 3260 3 2¢
| 10] Hiibgerist :::;l- h, Normalfreihub mm 100 10
11 hs Sonderfreihub mm 1520 152
12| Gabeltrager nach DIN 15173 A/B/Nein (FEM) DIN 15173A (FEM 2A) DIN 15173A
Z 13| Gabeldicke slell mm 40 | s | 915 40 | 80
(5| 14| Hubgerlstneigung o nach vorn/f nach hinten x° 6 | 8 6 I
% 15 L, Lange einschl. Gabelriicken mm 1 860 1 86
‘tﬁ | 16 B Gesamtbreite std/Spurvgrbreitung mm 1 050 [ 1120 1 050 |
w7 i h; Hohe, Hubgeriist eingefahren mm 2130 L ik
= 1_8 Mabe hiber alles h, Hohe, Hubgerist ausgefahren mm 3 870 3 87
m 4 3 - 1
< | 19 he Hohe Fahrerschutzdach mm 2210 2 21
20 h Sitzhohe mm 1120 112
21| Wenderadius Wa mm 1610 161
22| Lastabstand x von Mitte Vorderachse mm 359 35
23| Arbeitsgangbreite Ast, bei Paletten 800 1200/1000x 1200 mm 2 970 3170 2 970
| 24| Fahren mit/ohne Hublast km/h 8.0 10.0 | 11.0* | 12.0" | 11.0 | 12.0
Z | 25| Geschwindigkeiten Heben mit/ohne Hublast m/s 0.25 | 0.40 | 0.35"[0.50™| 0.35 | 0.50
g 26 Senken mit/ohne Hublast m/s 0.52 | 0.51 [0.52**|0.51**| 0.52 | 0.51
% 27| Zugkraft mit/ohne Hublast kN 2.2 2.3 24" | 25" | 26 2
= | 28| Max. Zugkraft mit/ohne Hublast kN 8.5 8.5 7.8* | 7.8°| 8.8 8.8
E 29| Steigvemobgen t mit/ohne Hublast (Elektrostapler - 5 min) % 8 11 8" 11" 8 11
=l | 30| Max. Steigvermogen t mit/ohne Hublast % 16 20 16* 20" 17 20
31 Beschleunigungszeit Fahren mit/ohne Hublast S = -
= 32| Eigengewicht einschl. Batterie (Zeile 46) kg 2900 2 9(
| 33| mit Last vorn/hinten kg 3540 610 3 540
(G} Achslast -
34 ohne Last vorn/hinten kg 1400 1 500 1400
ﬂ . Anzahl vorn/hinten 2 2 2
o | 36| Reifen Abmessungen v?rn Zoll 18 x 7 — 8 16PR 12 x 7 —
o 37 hinten Zoll 15 x 4.5 -8 12PR X 4.5 -
| 38| Radstand y mm 1210 121
E 39| Spurweite Mitte Reifen vorn(stand./breiter Profil)/hinten mm 872/940 774 872/940
I | 40 T . m, an tiefster Stelle mm 93 93
E ,—47 Bodenfreiheit mit Hublast ma Mitte Radstand s 13 11
42| Betriebsbremse mechanisch/hydraulisch/elektrisch/Luft Hydr. Hyc
43| Feststelloremse Betreib/max. Belastungsgrad % Manuel | 15 Manuel l
| 44 Typ (Siehe Hyster Batteriekarte fir MaBe) Bleisaure Bleisz
| 45| Batterie Volt/Amperestd, (Kapazitat b. 5-st. Entladung) V/Ah 36 l 730 48 |
46 Gewicht kg 917 91
| 47 Elekirorbtorah Fahrmotor, St.undenleistu.ng kW 4.9 5.6" 6.5
48 Hubmotor, Leistung 15 min. kW 6.0 7.8 8.0
E | 49 Hersteller/Typ - = =
o | 50| Leistung B nach DIN 70020 kW - =
E | 51|  Verbrennungsmotor Drehzahl (bei Totalbelastung)nach DIN 70020 Drehzhl = =
< | 52| Zylinderzahl/Inhalt cm? - | _ = |
53 Kraftstoffverbrauch I/h = =
54| Gangschaltung Elektrisch angetrieben Typ/Stufen Elektr./stufenlos Elektr./st
55| Getriebe bei verbr. Antreib Typ/Stufen = | _ _ [
56| Kupplung bei verbr. Antreib Typ = =
57| Arbeitsdruck fuir Anbaugerate Bar 155 il5;
58| Larmpegel Gemessen am Fahrerohr nach BITA PR20 dB(A) 68 69

* 155 bar mit 4-Weg-Ventil
* Bezieht sich auf Stapler ausgestattet mit Sonderfahrmotor
** Bezieht sich auf Stapler ausgestattet mit Impulssteuerung fir die Hubhydraulik

+ BEMERKUNG: Steigfahigkeit (Zeilen 29 und
Antriebssysteme zu ermoglichen. Diese Angabe is

Staplers. Folgen Sie die Anweisungen in der Bec
arfnloen anll



er Hyster Hyster Hyster Hyster [ 1]
XL J1.50XL J1.50XL J1.75XL J1.75XL | 2
0 1500 1500 1750 1750 | 3
) 500 500 500 500 | 4]
rie Batterie Batterie Batterie Batterie | S|
2 Sitz Sitz Sitz Sitz | 6]
L L L L L L L L L 7

2 2X 2 2X 2 2X 2 2x 2 E

0 3260 3260 3 260 3260 | 9]
) 100 100 100 100 | 10]
0 1520 1520 1520 1520 [ 1]
(FEM 2A) DIN 15173A (FEM 2A) DIN 15173A (FEM 2A) DIN 15173A (FEM 2A) DIN 15173A (FEM 2A) [ 12]
[ 915 40 | 80 [ 915 40 | 8 | 915 40 | 80 [ 915 40 [ 80 [ 915 13|

8 6 | 8 6 8 6 | 8 6 | 8 [ 14

0 1880 1880 1940 1940 | 15
1120 1050 | 1120 1050 | 1120 1050 | 1120 1050 | 1120 16,

0 2130 2130 2130 2130 | 17]
O, 3870 3870 3870 3870 | 18]
0 2210 2210 2210 2210 19|
0 1120 1120 1120 1120 20
0 1630 1630 1680 1680 | 21
) 359 359 359 359 | 22
3170 2990 3190 2990 3190 3040 3240 3040 3240 23]
140°[ 150° | 80 | 90 [100° [ 120" | 110 ] 120 [ 1307 [ 150 70 | 90 | 90* [ 11.0°]| 100 | 120 | 130°] 150°| [24]
245~ 0.65| 0.25 | 0.40 [0.35 050~ | 0.35 | 0.50 |0.45] 0.65"| 0.20 | 0.40 [ 0.30" [0.50| 0.30 | 0.50 | 0.40"| 0.65* 25
152" 051|050 | 051 | 050" [051"] 0.50 | 0.51 |0.50~| 051 0.49 | 0.51 |0.49 [0.51]| 0.49 | 051 | 049" 0.517| [26]
277 | 28| 21| 22 | 23 | 25| 25 | 27 | 26° | 28| 20 | 22 | 220 | 24| 24 | 27 | 25°| 28| [27]
84 | 84| 84| 85 [ 78| 78| 87 | 88 | 83| 84| 84 | 85 | 777 [ 78| 87 | 87 | 82| 83| |28
o [ e e | 7 10 | 7 | 100] 6 9 6 | o | 7 1oz 7 | 1o 29
177 | 200 | 16 | 20 | 16" | 20 [ 17 [ 20 | 177 | 20" [ 15 | 20 | 15" | 20" | 16 | 20 | 16*| 20" | [s0]
3 = = = | 31)

0 3110 3110 3280 3280 32}
610 3950 660 3950 660 4330 700 4330 700 33
1500 1380 1730 1380 1730 1340 1940 1340 1940 | 34

2 2 2 2 2 2 2 2 ] 2 35

3 16PR 18 x 7 — 8 16PR 18 x 7 —8 16PR 18 x 7 —8 16PR 18 x 7 — 8 16PR 36
8 12Pher 15 x 45— 8 12PR 15 x 45— 8 12PR 15 x 4.5 — 8 12PR 15 x 4.5 — 8 12PR 37
0 1210 1210 1210 1210 | 3s|
774 872/940 774 872/940 774 872/940 774 872/940 774 39

93 93 93 93 [ 40}

. 113 113 113 113 [ 41]
r. Hydr. Hydr. Hydr. Hydr. [ 45|
15 Manuel I 15 Manuel I 15 Manuel I 15 Manuel | 15 [ 43]

ure Bleisaure Bleisaure Bleisaure Bleisaure 'H
584 36 | 730 48 | 584 3 | 730 48 | 584 [ 45
917 917 ' 917 917 [ 46

75" 4.9 5.6 6.5 75" 4.9 5.6 6.5 7.5° [ 47
104" 6.0 7.8 8.0 10.4** 6.0 7.8 8.0 10.4* 48

= x = = 3 = = = = | 49

- - = - | 50

= = : = - 51

- ~ S TRE S ke e — 0 =

- - - - 53

ifenlos Elekir./stufenlos Elekir./stufenlos Elektr./stufenlos Elekir./stufenlos E
- i | = = = = i

- - - - 56

155 155 155 155 [ 57

68 69 68 " 69 | 58]

30) wird angegeben um Vergleiche der BEMERKUNG: Die Einsatzbedingungen des Staplers und seine Ausriistung wirken sich auf die
i nicht der praktische Wert fiir den Einsatz des Leistungsdaten aus, ferner Art und Zustand des Einsatzortes. Wenn diese Vorschriften kritisch sind, ist
ienungsanleitung wenn Einsatz mit Steigung der geplante Einsatz mit Ihrem Handler zu besprechen.



J1.25-1.75XL

Maximale Freihub Tragféhigkeit (kg) bei 500 mm
Hubhohe Neigung | Bauhohe | Bauhche (Gabelober- ohne Seitenschieber mit Seitenschieber
(Gabelober- nach |eingefahren |ausgefahren K
kanten) hinten i i) anten) J1.25XL | J1.50XL | J1.75XL | J1.25XL | J1.50XL | J1.75XL
s mm
VISTA ZWEIFACH
3 000 8° 1980 3570 (@ 140 1250 1500 1750 1150 1390 1630
3 300 8 2130 3870 @ 140 1250 1500 1750 1150 1390 1630
3 800 o 2 380 4 370 @ 140 1250 1 500 1750 1150 1390 1630
4 300 6° 2730 4870 @ 140 1250 1450 1 700" 1070 1300 1530
VISTA FREIHUB
3 000 8° 1980 3570 @ 1410 x 1250 1 500 1750 1140 1370 1610
3 300 8° 2130 3 870 @ 1550 x 1250 1500 1750 1140 1370 1610
3 800 8° 2 380 4 370 @ 1 800 x 1250 1500 1750 1140 1370 1610
VISTA DREIFACH
4420 6° 1980 4990 (@ 1410 x 1130 1370 1610 1000 1220 1 440"
4 870 6° 2130 5440 @ 1560 x 1030 1270 1 500" 920 1130 1 350"
5470 6° 2430 6 040 @ 1 860 x 890" 1100 o 790™ 980" e}

@ Zuziglich 655 mm mit Lastschutzgitter
x Abzuglich 655 mm mit Lastschutzgitter
@ Breitprofilreifen erforderlich

O Bitte erkundigen Sie sich bei SPED

GROSSE HUBHOHEN

Die angegebenen Nenntragfahigkeiten gelten fiir Stapler mit Standardgabeltrager,
Lastschutzgitter und 1 220 mm Gabeln. Hubgeriste von mehr als 3 800 mm Hubhéhe gelten
als Hubgeriiste “mit groBer Hubhohe” und haben eventuell eine Herabsetzung der
Tragfahigkeit, eine Einschrankung des Ruckwartsneigewinkels bzw. Breitprofilreifen zur
Folge.

Hubgeriiste mit “groBen Hubhthen” bendtigen eine Genehmigung von Hyster. Die Erteilung
dieser Genehmigung basiert sich auf einer Analyse der jeweiligen Einsatzbedingungen. Die
Angaben sind auf Formblatt HY4590B einzutragen. Aufgrund der Daten ermittelt Hyster die

auf das Typenschild einzutragenden Nenntragfahigkeiten. Das vollstandig ausgefiillte
Typenschild muB am Stapler angebracht sein, ehe dieser eingesetzt wird.

Bei der Handhabung von Lasten ist Vorsicht geboten, um die Standsicherheit zu
gewabhrleisten. Fahrer miissen ausgebildet sein und die Sicherheitsregeln in der
Staplerbedienungsanleitung befolgen. Besonders bei hochgefahrenen Lasten ist es wichtig,
daB die Neigefunktion in beiden Richtungen auf ein MindestmaB eingeschrankt wird.

SONDERAUSSTATTUNGEN
36, 48 Volt

Handhebel fir Richtungswechsel
Batterieentladeanzeige mit
Hubunterbrechung (Curtis 933)
Impulssteuerung fur die Hubhydraulik
Fahrmotor: 5,6 kW (36 volt)

7,5 kW (48 volt)
Energiertickgewinnung (5,6 kW /7,5 kW
Fahrmotor erforderlich)
Leuchtdiodenanzeigen mit
Battereientladeanzeige und
Hubunterbrechung
Anzeigen fur Motortemperatur und
Burstenverschlei (Energierliickgewinnung,
Impulssteuerung fiir die Hubhydraulik und
5,6 kW /7,5 kW Fahrmotor erforderlich)
6° Vorwarts/6° Ruckwartsneigung

GroBe Hubhdhen

Gabellangen wie angegeben

Lastschutzgitter

Beleuchtung

Gedampfter Sitz

Fahrerhaltesystem

Breitspurreifen

Hubgeruste — Vista-Zweifach
Vista-Freibub
Vista-Dreifach

Anhangbarer Seitenschieber

Hydraulikklammern

Weitere Anbaugerate

Weitere Batteriekapazitaten

Containerstapler mit einer Gesamthdhe von

2 060 mm, bei SPED anfragen

Superelastikbereifung
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HYSTER EUROPE LIMITED

Berk House, Basing View,

Basingstoke, Hampshire RG21 2HQ, England
Hyster gﬂ und Monotrol sind Warenzeichen der Hyster Company
Anderungen vorbehalten
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